KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

GLUETEC

EPOKSYDOWY KIT NAPRAWCZY
dwusktadnikowy

Wiasciwosci techniczne produktu

nieutwardzonego
Baza chemiczna:
Barwa (po zmieszaniu):

zywica epoksydowa
ESTA: do aluminium
ESTS: do metalu

ESTU: zielony

ESTH: jasnobrgzowy
Czas ugniatania [min]: 2:00 - 2:30
Czas otwarty [min]: ok.5
Temperatura obrébki [°Cl: >15

Wiasciwosci techniczne produktu utwardzonego

Odpornosc temperaturowa [°C]:

Epoxy Kit aluminium +120 krétkotrwale +180

Epoxy Kit stal +120 krétkotrwale +200
Epoxy Kit uniwersalny +120 krétkotrwale +150
Epoxy Kit drewno +120 krétkotrwale +150
Twardosé w skali Shore A":

Epoxy Kit aluminium 60-70

Epoxy Kit stal 75-85

Epoxy Kit uniwersalny 70-80

Epoxy Kit drewno 60-70

Wytrzymatosé koncowa [min] :

Epoxy Kit aluminium 22-25

Epoxy Kit stal 23-28

Epoxy Kit uniwersalny 35-45

Epoxy Kit drewno 130- 150

1) sprawdzono zgodnie z GLUETEC AA-031

Klej naprawczy
WIKO EPOXY STICKS

WIKO EPOXY STICKS to plastyczne, tatwe do obrébki dwusktadnikowe kleje
na bazie zywicy epoksydowej, nadajace sie do szeregu zastosowan, takich
jak naprawy, renowacje, zastosowania konstrukcyjne i montazowe. Dzieki
temu klej WIKO EPOXY STICK nadaje sie nie tylko do naprawy, poprawek i
uszczelniania, ale rbwniez do mocowania, taczenia i klejenia.

Kleje WIKO EPOXY STICKS maja wyjatkowa odpornos¢ na dziatanie oleju,
benzyny, wody i wielu chemikaliéw. Kleje WIKO EPOXY STICKS nadaja sie
idealnie do prac wykonczeniowych, takich jak szlifowanie, wiercenie i/lub
lakierowanie.

Kleje epoksydowe nadaja sie szczegélnie do zastosowan podwodnych,
nasyconych roztwordéw soli, benzyny ofowiowej, alkoholu, produktéw
ropopochodnych zgodnie z ASTM 3 i produktéw z glikolu propylenowego.
Nie zaleca sie narazania klejéw epoksydowych na dlugookresowe dziatanie
stezonych kwaséw i rozpuszczalnikéw organicznych.

e  Plastyczne i formowalne

. Uniwersalne, nadaja sie do roznych materiatdw
e  Utwardzanie nawet w przypadku stosowania pod woda

Pojemnos¢ pojemnika / numer produktu

Epoxy Kit aluminium 56 g ESTA.56
Epoxy Kit stal 56 g ESTS.56
Epoxy Kit uniwersalny 56 g ESTU.56
Epoxy Kit drewno 56 g ESTH.56
Epoxy Kit aluminium 114 g ESTA.114
Epoxy Kit stal 114 g ESTS.114
Epoxy Kit uniwersalny 114 g ESTU.114
Epoxy Kit drewno 114 g ESTH.114
Akcesoria / numer produktu
blyskawiczny zmywacz AISR.D400
przemystowy WIKO
spray 400 ml

Sktadowanie i okres trwatosci

Przechowywac w chtodnym, suchym i ciemnym miejscu w temperaturze od
+10°C do +25 °C w zamknietych opakowaniach oryginalnych. Maksymalny
okres trwalosci wynosi 12 miesiecy. Wyzsze temperatury skladowania maja
negatywny wplyw na okres trwatosci produktu, przez co nie mozna juz
zagwarantowac jego optymalnej funkcjonalnosci.
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Informacje o sposobie uzycia

Obszary zastosowan poczawszy od uszczelniania i naprawy nieszczelnosci, peknie¢, dziur i nawiercen w zbiornikach, pojemnikach lub bebnach, a
skonczywszy na naprawach ubitych krawedzi i materiatéw porowatych. Kleje WIKO EPOXY STICKS umozliwiajg réwniez modelowanie czesci zamiennych i
mocowanie hakéw na scianach.

Wszystkie powierzchnie musza by¢ suche i czyste. Szorstkowanie powierzchni moze poprawié przyczepnosc.

Powierzchnie nalezy oczyscic z farby, rdzy i innych zanieczyszczen za pomocg piaskowania lub innej metody obrébki mechanicznej. W przypadku napraw
elementéw z aluminium nalezy pamieta¢, ze utlenianie powierzchni aluminiowych zmniejsza przyczepnos¢ kleju epoksydowego do powierzchni. Warstwe
tlenkéw nalezy usunac¢ za pomoca metod mechanicznych lub chemicznych. Za pomoca szorstkowania uzyskac profil na powierzchni. W przypadku metalu
stosowac mozna tarcze szlifierska. Nie dopusci¢ do wycieka poza krawedzie materiatéw epoksydowych. Materiaty epoksydowe muszag miec czyste zakresy
przejsciowe o ostrych krawedziach. Metale, ktére byty narazone na dziatanie stonej wody lub innych roztworéw soli, nalezy piaskowac¢ pod wysokim
ci$nieniem, a nastepnie pozostawi¢ bez zadnej obrébki przez noc, tak aby s6l mogta ,wyjs¢” z metalu na powierzchnie. Konieczne moze by¢ ponowne
piaskowanie, tak aby usunac¢ wszystkie rozpuszczalne sole. Przed zastosowaniem produktow epoksydowych wykonac nalezy test sprawdzajacy obecnosc
zanieczyszczen chlorkowych. W przypadku niskich temperatur zalecamy nagrzanie obydwu klejonych elementéw do temperatury w zakresie od +38 °C do
+43 °C. Dzieki temu usuna¢ mozna ewentualng wilgotnos¢ resztkowa, zanieczyszczenia lub rozpuszczone substancje, dzieki czemu klej epoksydowy bedzie
magt osiagna¢ maksymalna przyczepnosé do podtoza.

Odcia¢ kawatek masy w pozadanej ilosci i ugniata¢ przez okoto 2:30 minuty. Nastepnie nanies¢ produkt na naprawiana powierzchnie za pomoca szpachelki.

Mase nalezy wciska¢ mocno do podioza w celu wypetnienia wszystkich peknie¢ i ubytkéw oraz wytworzenia optymalnego styku powierzchniowego na
powierzchniach mokrych. Odstawi¢, az do catkowitego utwardzenia.

Karty charakterystyki

Dane dotyczace bezpieczenstwa znajduja sie w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:

Aluminium uniwersalny drewno

Wskazéwka:

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z wszystkimi informacjami i wskazéwkami zawartymi w poszczegdlnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie maja
charakter wytacznie informacyjny, s3 wiarygodne i odpowiadaja aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skutki
zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalnosci systemoéw klejacych, stosowac nalezy wytacznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt
ten jest przeznaczony wylfacznie dla uzytkownikéw profesjonalnych i doswiadczonych. Uzytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialnos¢ za podjecie wszelkich srodkéw
ochrony w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i przedmiotéw podczas zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania produktéw. Firma GLUETEC nie udziela zadnych
gwarancji, ani wyraznie sformutowanych, ani dorozumianych, w tym zadnych zobowiazarn gwarancyjnych lub gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Firma GLUETEC
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody nastepcze lub posrednie.
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