LOCTITE.

WYELIMINUJ LUZOWANIE SIE SRUB!
ZAPOBIEGAJ AWARIOM!

NIEODLACZNA CECHA POLACZEN GWINTOWYCH JEST WYSTEPUJACY
W NICH LUZ, KONIECZNY, TYLKO PO TO, ABY UMOZLIWIC MONTAZ.
PRODUKTY LOCTITE WYPELNIAJA GO CALKOWICIE, SKUTECZNIE
USZCZELNIAJAC | ZABEZPIECZAJAC ZLtACZA PRZED LUZOWANIEM SIE.

Mechaniczne elementy zabezpieczajace (takie jak podktadki sprezyste, nakretki z wktadka nylonowa, itp.) zostaty opracowane w celu rozwiazania
powszechnego problemu luzowania i odkrecania si¢ potaczeri gwintowych. W rzeczywistosci jednak nie zapewniajg utrzymania statego
naprezenia w srubach i czesto luzuja sie pod wptywem drgan, rozszerzalnosci cieplnej i/lub niewtasciwego momentu dokrecenia.

Dlaczego? Poniewaz mechaniczne elementy zabezpieczajace nie eliminuja wewnetrznego luzu w zfaczu gwintowym.

Poprzez ,sklejenie” i jednoczesnie wypetnienie wszystkich pustych przestrzeni w gwincie, produkty Loctite nie tylko utrzymujga moment
przeciwdziatajacy odkrecaniu, ale eliminuja mozliwos¢ jakichkolwiek wzajemnych ruchéw i drgan przez co znaczaco zwiekszaja niezawodnosg,
zapobiegajac skutecznie luzowaniu sie gwintowych elementdéw ztacznych, ktére stanowi jedna z gtéwnych przyczyn powaznych awarii sprzetu.

ZALETY PRODUKTOW LOCTITE DD ZABEZPIECZANIA
SRUB PRZED LUZOWANIEM SIE
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1. S3 skuteczne w warunkach 0 4. Zapobiegaja zacieraniu
drgan i zmiennych sie potaczen, ufatwiajac ich
temperatur demontaz

2. Zapobiegaja utracie
naprezenia, spowodowanego
luzowaniem sie srub

5. Obnizaja koszty magazynowe
- jeden produkt do szerokiego
zakresu rozmiaréow

3. Uszczelniajg, zapobiegajac
korozji i wyciekom



LOCTITE.

NIE PIJZWﬁLz BY MALY ELEMENT ZLACZNY
STAt SIE DUZYM PROBLEMEM

Najbardziej skuteczne srednio i trudno demontowalne produkty do zabezpieczania potaczen gwintowych

LOCTITE® 243™ PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA LOCTITE® 270™ PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
GWINTOW SREDNIO DEMONTOWALNY GWINTOW TRUDNO DEMONTOWALNY

Wiasciwosci: Produkt ogélnego przeznaczenia, dziata na wszystkich Wiasciwosci: Wysoko wytrzymaty, dziata na wszystkich metalach
metalach

Rozmiary elementéw ztacznych: do M36, toleruje lekkie zaolejenie
Demontaz: Standardowe narzedzia reczne

LOCTITE® PRODUKTY DO ZABEZPIECZANIA POLACZEN GWINTOWYCH

Rozmiary elementéw ztacznych: do M2o0, toleruje lekkie zaolejenie
Demontaz: Wymagane zastosowanie punktowego ciepta

Produkt tikso- Moment zerwania/ Czas ustalania/

Produkt Nr elementu Opakowanie Kolor tropowy [tak/ Leglg)rscr;cp) stalowe $ruby i tenzwalg;stur petne
nie] P nakretki M10 P utwardzenie
50 ml L X
243™ XXX 250 ml Niebieski Tak 2,150 26/5 Nm -55 do +180C 10 min / 24 godz.
50 ml . . .
270™ XXX 250 m Zielony Nie 500 33/33 Nm -55 do +180C 10 min / 24 godz.

Karty Danych Technicznych dostepne u Inzynieréw Sprzedazy firmy Henkel.

TERAZ DOSTEPNY

LOCTITE® Reczny dozownik Loctite Pro Pump - do tatwej aplikacji

e Precyzyjne i bardziej powtarzalne dozowanie produktéw Loctite
do zabezpieczania gwintow

» Brak koniecznosci przygotowania czy montazu
= = » Dozownik pasuje do butelek o pojemnosci 50 i 250 ml
e Nr produktu 2564824

LOCTITE
243

RSO ROZWIAZANIA SPELNIAJACE TWOJE POTRZEBY

< = gwintéw spetniajacych w zasadzie wszelkie potrzeby w obszarze utrzymania
= ruchu i nadajacych sie do prawie kazdej konstrukgji.

LOCTITE® oferuje najszerszy asortyment ptynnych produktéw do zabezpieczania

Zobacz peten asortyment produktéw na stronie: www.henkel-adhesives.pl
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