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Shell Omala S2 GX 680

Przemystowy olej przektadniowy

Zaawansowana ochrona
Zapobiega utlenianiu

Zapobiega zuzZyciu i mikropittingowi
Zapobiega korozji i pienieniu

Shell Omala S2 GX to wysokiej jakosci olej przektadniowy z dodatkami przeciwzatarciowymi EP, przeznaczony
do uzycia w wysokoobcigzonych przektadniach przemystowych. Doskonate wiasciwosci przenoszenia obcigzen,
ochrona przed mikropittingiem i kompatybilno$¢ z uszczelnieniami zapewniajg doskonata prace przektadni
zamknietych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Wiasciwosci i korzysci

Gléwne zastosowania

* Dlugi czas zycia oleju dzieki stabilno$ci oksydacyijne;j i
odpornosci na temperature - obnizenie kosztéw utrzymania
Shell Omala S2 GX zapewnia wysokg odpornos¢ termiczng
i chemiczng podczas catego zalecanego interwatu
wymiany. Produkt jest odporny na wysokie termperatury i
powstawanie osadéw zapewniajgc przedtuzenie trwatosci
oleju, nawet przy temperaturach oleju siegajacych 100°C w

niektérych zastosowaniach.
* Doskonata ochrona przed zuzyciem i mikropittingiem

Shell Omala S2 GX zapewnia znakomitg zdolno$¢
przenoszenia obcigzen i ochrone przed mikropittingiem

zapewniajgc wysoka trwatos¢ urzedzen.

Utrzymanie wydajnosci uktadu przektadniowego dzigki
zoptymalizowanej zdolnos$ci oddzielania wody oraz
zmniejszeniu korozji i pienienia

Shell Omala S2 GX wykazujg doskonatg zdolno$¢ separacji
wody, ochrone przed korozjg i niskg tendencje do
tworzenia piany. Woda zmniejsza odpornos¢ powierzchni
tozysk i przekfadni na zniszczenia zmeczeniowe, a takze
powoduje korozje na wewnetrznych powierzchniach.
Ochrona antykorozyjna jest utrzymana nawet w przypadku
zanieczyszczenia wodg morskg i ciatami statymi.
Zmniejszone ryzyko pienienia, ktore czesto wystepuje w
zastosowaniach, w ktérych czas przebywania oleju w
zbiorniku jest bardzo krotki. Doskonata odporno$¢ na
Scinanie zapewnia utrzymanie lepko$ci przez caty okres
miedzy wymianami. Kompatybilno$¢ z powszechnie
stosowanymi uszczelnieniami i powtokami ochronnymi
dodatkowo zwieksza wydajnosé urzadzen i umozliwia
zapobieganie wyciekom. Olej Shell Omala S2 GX jest

kompatybilny z wiekszoscig lakierow.
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Zamkniete systemy przektadni przemystowych

Technologia zastosowana w olejach Omala S2 GX zapewnia
skuteczng ochrone przeciwzatarciowg. Olej jest
przeznaczony do stosowania w zamknietych przektadniach
przemystowych: zebatych, srubowych i planetarnych,
wigcznie z bardzo obcigzonymi uktadami smarowanymi

obiegowo lub za pomoca wymuszonego obiegu oleju.

Oleje Omala S2 GX mogg by¢ réwniez stosowane w
uktadach smarowanych rozbryzgowo lub obiegowo z
tozyskami, w ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu
elementéw metalowych, a nie sg one wyposazone w

przekfadnie.

Inne zastosowania
Shell oferuje szerokga game produktéw do innych

specyficznych zastosowan przektadniowych

Gdy zalecane jest stosowanie olejow syntetycznych lub
wymagane sg bardzo dtugie interwaty wymiany albo
wystepujg duze wahania temperatury rekomendujemy

zastosowanie oleju Omala S4 GXV.

Do napedow przektadni turbiny wiatrowej zalecane jest
stosowanie oleju Shell Omala S5 Wind 320.

Do przekfadni slimakowych zalecane jest stosowanie olejéw
Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B lub Shell Omala S1
W.

Do przekfadni wystepujacych w pojazdach nalezy stosowac

produkty z rodziny Shell Spirax
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* W przypadku uktadéw wyposazonych w przektadnie lub
innych zastosowan, w ktorych zastosowano filtry ponizej 5
mikronéw, przed uzyciem oleju Shell Omala S2 GX nalezy

skonsultowac¢ sie z lokalnym doradca technicznym Shell.

Zatwierdzony lub zalecany przez:

* Siemens AG

Shell Omala S2 GX 680 jest zatwierdzony przez Siemens

AG do stosowania w przektadniach Flender, stozkowych,

Specyfikacje i dopuszczenia skosmych i planetarnych przektadniach oraz w

zastosowaniach morskich.
Spetnia wymagania:

* 1SO 12925-1 CKC (ISO 680) Aby uzyskac wiecej informacji na temat dopuszczen i

zalecen nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym
* DIN 51517- 3 CLP (ISO 680)

Shell.
* AGMA EP 9005- F16 (ISO 680)
* Fives Cincinnati: P-34 (ISO 680)
Typowe witasciwosci fizyczne
Wiasciwosci Metoda Shell Omala S2 GX 680
Lepko$é kinematyczna @ 40°C mm?/s ISO 3104 680
Lepko$é kinematyczna @ 100°C mm?/s ISO 3104 42.1
Wskaznik lepkosci ISO 2909 105
Temperatura zaptonu COC °C ISO 2592 >250
Temperatura ptynigcia °c ISO 3016 -9
Gestosé @ 15°C Kg/m® ISO 12185 912

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne beda spetnia¢ specyfikacje
produktowe Shell, niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci srednich.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska
* Bezpieczenstwo pracy

Produkt nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania zgodnego z

przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.
Unikac¢ kontaktu ze skorg. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skorg zmy¢ olej wodg z mydtem.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowe;j: http://www.epc.shell.com

* Ochrona $rodowiska
Zuzyty olej nalezy przekaza¢ do autoryzowanej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadéw i posiadajacej stosowne zezwolenia.
Nie wylewac¢ do gleby, wod powierzchniowych ani kanalizaciji.

Informacje dodatkowe

* Porada

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ kontaktujac sie z przedstawicielem Shell.
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