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Ruch pieszy czy kotowy?

Ruch pieszy Ruch kotowy Ruch kotowy

Ruch pieszy o duzym
natezeniu i ciezki ruch kotowy
(pojazdy przemystowe)

Lekki ruch kotowy lub ruch

pieszy o duzym natezeniu Cigzki ruch kotowy

LOCTITE® PC 6311

LOCTITE® PC 6315

LOCTITE® PC 6261

Wydajnosé/opakowanie

Czas otwarcia (minuty) Br4:[EFARLRTERT

) . . 6,36 kg/szary
Wielkos¢ opakowania/IDH Itiiiesrsps:

Rys. profilu powierzchni
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LOCTITE® PC 6315

LOCTITE® PC 6261 LOCTITE® PC 6311
Wysokowytrzymata Powtoka antyposlizgowa Ciezki ruch kotowy

powtoka antyposlizgowa niezawierajgca lotnych

Ruch pieszy zwigzkéw organicznych Powtoka antyposlizgowa odporna

nawet na najciezszy ruch kotowy,
jak réwniez na agresywne ciecze,

Do posadzek narazonych na ruch ~ Bezrozpuszczalnikowa i bezzapa-  takie jak paliwo samolotowe czy
pieszy o duzym natezeniu lub chowa powtoka o duzej chropowa- Ciecze hydrauliczne. Doskonata
lekki ruch kotowy. Doskonale tosci powierzchni. Stosowana do  adhezja do metalu, betonu i
nadaje sie do zabezpieczania trwatego powlekania posadzek drewna.
ramp, ciggéw pieszych, szatni, w przemysle gorniczym, morskim,
schoddéw oraz hal montazowych.  energetycznym, rafineryjnym
Produkt jednosktadnikowy. i gazowym. Stosowana takze do
Ognioodporny po utwardzeniu. powlekania pojazddw, np.

przyczep lub pak pick-updw.

Ciezki ruch kotowy

Zastosowanie

Petne instrukcje uzycia znajduja sie -
tak jak w przypadku kazdego produktu
marki Loctite - w Karcie Danych
Technicznych.

KROK PIERWSZY: PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Powierzchnia musi by¢: 1) Czysta. 2) Sucha.
3) Szorstka.

Usun luzne lub tuszczace sig warstwy
(stosujac szczotke mechaniczna lub obrdobke
strumieniowo-scierng). Powierzchnie odttusé
i oczys¢ zmywaczem biodegradowalnym
LOCTITE SF 7840. PozostatoSci zmywacza
i zanieczyszczen zmyj wodg za pomocag myijki
wysokocisnieniowej. Poczekaj,

az powierzchnia catkowicie wyschnie.
Powierzchnie mozna takze oczys$cic¢
odpowiednimi rozpuszczalnikami.

KROK DRUGI: WYZNACZENIE OBSZARU
APLIKACJI

Za pomoca tasmy klejacej wyznacz obszar,
na ktéry zamierzasz natozy¢ produkt. (W ten
sposOb uzyskasz estetyczne wykonczenie
krawedzi.)

KROK TRZECI: MIESZANIE PRODUKTU
Stosujgc dwusktadnikowy produkt, pamietaj,

by dobrze zmieszac oba sktadniki. Produkt
jednosktadnikowy mieszaj catg zawarto$é
opakowania przez trzy minuty w celu uzyskania
jednolitej konsystenc;ji.

KROK CZWARTY: APLIKACJA PRODUKTU

Nalej dobrze zmieszany produkt na powierzchnie.

Rozprowadz go watkiem, delikatnie dociskajac,
by dobrze pokry¢ cata powierzchnie. Usun tasme
zanim produkt catkowicie wyschnie.

Korzysci ze
stosowania powtok
antyposlizgowych

Loctite

® Trwalsze i skuteczniejsze niz farby
i tasmy antyposlizgowe.

® Najbardziej trwate dostepne produkty
antyposlizgowe o najwiekszym profilu
chropowatosci.

® Odporne na agresywne substancije
chemiczne, np. benzyne, paliwo lotnicze
i ptyny hydrauliczne.

® Chronia przed poslizgnieciem
upadkami w ruchu pieszym.

® Szeroki asortyment produktow
przeznaczonych do zabezpieczania
przed poslizgiem zaré6wno w miejscach
gdzie wystepuje ruch ciezkich pojazdéw
i wozkéw widtowych, jak i w miejscach
0 wzmozonym ruchu pieszych.

® Wieksze bezpieczenstwo na ciagach
pieszych, rampach i wejsciach.

e Mata wrazliwo$¢é na zanieczyszczenia
— dzieki wysokiemu profilowi
chropowatosci zanieczyszczenia
gromadza sie w zagtebieniach
— wierzchotki zapewniaja utrzymanie
przyczepnosci.

® Produkty do aplikacji wewnetrznych
i zewnetrznych.
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