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Divinol oleje przemystowe

Wszedzie tam, gdzie obracajg sie kota, powierzchnie
przesuwajg sie po sobie albo przenoszone sa sity,
musza byc¢ zastosowane smary w celu zmniejszenia
oporow rozruchu i sit tarcia, a takze w celu ochrony
przed zuzyciem.

Nowoczesne i wysokowydajne maszyny maja szcze-
golnie wysokie wymagania pod tym wzgledem.
Wymagajg bardzo starannego doboru smaréw w
interesie zachowania doktadnosci, wydajnosci, zacho-
wania parametrow i ekonomicznosci produkgji.

Oleje przemystowe Divinol sa wysoko — jakosciowymi
olejami hydraulicznymi, przektadniowymi i maszy-
nowymi, dobieranymi specjalnie do wymogow
nowoczesnych maszyn i z mysla o zachowaniu ich
wydajnosci i precyzji.

Posiadanie przez nasze przedsiebiorstwo certyfikatu
na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2008 oraz DIN
EN ISO 14001:2009 zapewnia staty i wysoki poziom
jakosciowy wytwarzanych przez nas produktow.
Oferujemy takze doradztwo techniczne na miejscu,
kontrole laboratoryjna oraz pomoc w utylizacji
odpadow.
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Oleje hydrauliczne Divinol

Oznaczenie Lepkosc/40 °C Temperatura Temperatura

DIN 51562 zaptonu krzepniecia

mm?/s (cSt) DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

°C °C

Divinol HLPISO 10 20530 10 165 <-30
Divinol HLPISO 22 48850 22 195 <-21
Divinol HLPISO 32 48861 32 200 <-15
Divinol HLPISO 46 48870 46 210 <-15
Divinol HLPISO 68 48880 68 220 <-15
Divinol HLP ISO 100 48890 100 225 <-15
Zastosowanie Wysokocisnieniowe oleje hydrauliczne klasy HLP wg normy DIN 51524 cze$¢ 2 o wysokiej
i whasciwosci odpornosci na starzenie oraz doskonatych wtasnosciach antykorozyjnych i ochrony przed

zuzyciem $ciernym tozysk, tozysk ocynkowanych, oraz dla wszystkich urzadzen
hydraulicznych. Dla stacjonarnych systeméw hydraulicznych.

Divinol HVI'ISO 15 48830 15 130 < -39

Divinol HVIISO 32 48840 32 180 <-30

Divinol HVI'ISO 46 48820 46 185 < =27

Divinol HVIISO 68 48740 68 185 < -24

Zastosowanie Wysokocisnieniowe oleje hydrauliczne klasy HVLP wg normy DIN 51524 czes¢ 3 o wysokim
i whasciwosci wskazniku lepkosci, w zastosowaniu do wielu obszaréw gatezi przemystowych,

szczegdlnie nadajg sie do instalacji hydraulicznych narazonych na silne wahania temperatur
pracy (np. mobilne urzadzenia hydrauliczne).

Wartos¢ Bruggera N/mm?

Divinol HLP ISO 46 MWB 23070 46 210 <-24 35
Divinol HLP ISO 68 MWB 23080 68 230 <-24 35
Zastosowanie Bezcynkowe wysokocisnieniowe oleje hydrauliczne klasy HLP wg normy DIN 51524

i whasciwosci czesc¢ 2, szczegodlnie doktadnie filtrowane, o wysokiej klasie czystosci, duza obciazalnos¢

wg. Bruggera (warto$¢ Bruggera > 30 N/mm?), aprobata techniczna firmy
Mller — Weingarten.




Oleje hydrauliczne Divinol

Oznaczenie

Divinol
Divinol
Divinol
Divinol
Divinol
Divinol
Divinol

DHG ISO
DHG ISO
DHG ISO
DHG ISO
DHG ISO

10
22
32
46
68

DHG ISO 100
DHG ISO 150

Lepko$c/40 °C Temperatura Temperatura
DIN 51562 zaptonu krzepniecia
mm?/s (cSt) DIN ISO 2592 DIN ISO 3016
°C °C

84301 10 150 <-30

84310 22 165 <-30

84330 32 190 <-30

84350 46 210 <24

84370 68 230 <24

84390 100 230 <-15

84411 150 220 <-15

Zastosowanie

i wiasciwosci

Dyspergujace oleje hydrauliczne i przektadniowe klasy HLP-D o wiasnosciach myjacych,
spetniaja wymagania normy DIN 51524 Cze$¢ 2. Polecany do stosowania w instalacjach
hydraulicznych, gdzie nie mozna wykluczy¢ niebezpieczeristwa wydzielania sie
kondensatu albo przedostania sie wodnistych cieczy chtodzaco-smarujacych,

np. w obrabiarkach. Nadaja sie takze do smarowania przektadni w maszynach.




Przemystowe oleje przektadniowe Divinol

Oznaczenie

Divinol ICLISO 32
Divinol ICLISO 46
Divinol ICLISO 68
Divinol ICLISO 100
Divinol ICLISO 150
Divinol ICLISO 220
Divinol ICLISO 320
Divinol ICLISO 460
Divinol ICLISO 680

Lepkosc/40 °C Temperatura Temperatura
DIN 51562 zaptonu krzepniecia
mm?/s (cSt) DIN 1SO 2592 DIN 1SO 3016
°C °C

27440 32 180 <-12

27450 46 180 <-12

25030 68 180 <-12

25040 100 210 <-15

24630 150 210 <-15

25060 220 210 <-12

25070 320 210 <-12

21750 460 210 <-9

90940 680 210 <-3

Zastosowanie
i whasciwosci

Divinol MCL ISO 68
Divinol MCL ISO 320
Divinol MCL ISO 460

Przemystowe wysokocisnieniowe oleje przektadniowe klasy CLP wg normy DIN 51517
czes¢ 3 z dodatkami zmniejszajacymi tarcie i zuzycie Scierne, bez silikonu i cynku,

o duzej odpornosci na prace przy bardzo wysokich ci$nieniach. Spetniaja wymagania
norm AISE 224, AGMA 9005-E02 oraz David Brown $1.53.101 (E). Polecany do

silnie obcigzonych przekfadni przemystowych ze smarowaniem obiegowym oraz
przektadniach zebatych czotowych i stozkowych, a takze slimakowych ze smarowaniem
zanurzeniowym. Test FZG zgodnie z norma DIN 51354/2: poziom obcigzenia > 12.

81950 68 200 <-12
81970 320 210 <-12
96490 460 210 <-12

Zastosowanie
i whasciwosci

Przemystowe wysokocisnieniowe oleje przektadniowe klasy CLP wg normy DIN 51517
cze$¢ 3 z dodatkami statymi (dwusiarczek molibdenu MoS 2), bez silikonu i cynku,
posiadajace zdolno$¢ absorbcji wysokiego cisnienia. Spetniajg wymagania norm of
AISE 224, AGMA 9005-E02 oraz David Brown S1.53.101 (E). Do stosowania w
przektadniach zebatych i $limakowych o duzych naciskach powierzchniowych albo

czestych przecigzeniach, takze przy obcigzeniach udarowych i termicznych, réwniez
w tozyskach slizgowych z ruchem oscylacyjnym. Test FZG zgodnie z norma DIN
51354/2: poziom obciazenia > 12.




Oleje uniwersalne Divinol

Oznaczenie Lepkosc/40 °C Temperatura Temperatura
DIN 51562 zaptonu krzepniecia
mm?/s (cSt) DIN 1SO 2592 DIN 1SO 3016

°C °C

Divinol GWAISO 3 20001 3 120 <-15

Divinol GWAISO 5 20010 5 130 < =21

Divinol GWAISO 7 20020 7 140 <24

Divinol GWA ISO 10 20030 10 165 <-30

Divinol GWA ISO 22 48760 22 180 < =21

Divinol GWA ISO 32 48770 32 205 <-18

Divinol GWA ISO 46 48812 46 215 <-15

Divinol GWA ISO 68 48780 68 220 <-15

Divinol GWA I1SO 100 48790 100 220 <-15

Divinol GWA I1SO 150 20050 150 225 <-9

Divinol GWA ISO 220 20060 220 230 <-9

Divinol GWA ISO 320 20070 320 230 <-9

Divinol GWA ISO 460 20080 460 250 <-9

Zastosowanie Bezcynkowe oleje uniwersalne do tozysk, przektadni i hydrauliki, spetniajace

i wiasciwosci wymagania stawiane w normie DIN 51517 czes¢ 2. Gatunki Divinol GWA ISO 10 do

Divinol GWA ISO 150 takze spetniaja wymagania stawiane grupom HLP wg normy
DIN 51524 cze$¢ 2. Produkty serii Divinol GWA sg stosowane do smarowania w
przektadniach hydraulicznych i mechanicznych, w tozyskach tocznych i slizgowych,
w instalacjach hydraulicznych itp.

Oleje sprezarkowe Divinol

Divinol VDLISO 32 53611 32 230 <-15

Divinol VDLISO 46 53621 46 230 <-15

Divinol VDLISO 68 36240 68 240 <-15

Divinol VDL ISO 100 36220 100 240 <-21

Divinol VDLISO 150 36230 150 240 <-21

Zastosowanie Oleje do smarowania sprezarek ttokowych i sprezarek fopatkowych o wysokich obciazen
i whasciwosci termicznych dla temperatury kompresji do + 220 °C. Spetniajag wymagania normy

DIN 51506 dla grup VCL/ VDL oraz ISO DP 6521 w kategorii DAA-DAB-DAH-DA.

Oleje turbinowe Divinol

Divinol SVO ISO 32 53610 32 230 <-15

Divinol SVO ISO 46 53620 46 230 <-15

Divinol SVO ISO 68 36241 68 240 <-15

Divinol SVO ISO 100 36221 100 240 <-21

Zastosowanie Oleje stosowane do turbin powietrza w sprezarkach srubowych oraz turbin parowych,

i whasciwosci gazowych i wodnych. Spetniajg wymagania dla olejéow smarowych, zgodnie z norma
DIN 51515-1/L-TD i DIN 51515-2 / L-TG i ISO 6743-5 kategorie L-TGA / L-TGB / L-TSA /
L-TGSB.



Oleje maszynowe Divinol / Oleje Divinol do smarowania maszyn

Oznaczenie Lepkosc/40 °C Temperatura Temperatura
DIN 51562 zaptonu krzepniecia
mm?/s (cSt) DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

°C °C

Divinol GW ISO 7 90640 7 140 <-21

Divinol GW ISO 10 90650 10 160 <-21

Divinol GW ISO 46 90560 46 205 <-15

Divinol GW ISO 100 90590 100 240 <-12

Divinol GW ISO 150 90600 150 270 <-9

Zastosowanie Odporne na starzenie, oleje smarne bez dodatkdéw czynnych, zachowujace dobre

i whasciwosci wiasciwosci lepkosciowo — temperaturowe. Oleje smarne klasy C wg normy

DIN 51517 czes¢ 1, sg przeznaczone do smarowania fozysk slizgowych i tocznych,
przektadni, két zebatych itd. pracujacych pod niewielkim obcigzeniem.

Norma ISO 6743 czes¢ 4 oraz 6 stosuje nastepujgce oznaczenia literowe:
dla HL = L-HL, dla HLP = L-HM, dla HVLP = L-HV
dla C = L-HH, dla CL = L-CKB, dla CLP = L-CKC

Chetnie przeslemy materiaty techniczne na temat innych olejow przemystowych,
takich jak oleje do prowadnic i powierzchni slizgowych, oleje adhezyjne, oleje
sprezarkowe, techniczne oleje wazelinowe, oleje do wymiennikéw ciepta lub

nasz kompletny program smaréw technologicznych do widrowej lub bezwidrowej
obrobki metali.

Nasi przedstawiciele techniczno — handlowi s3 do dyspozycji naszych Klientéw

w sprawach doradztwa w dziedzinie stosowania naszych produktow.




Poziom czystosci oleju

Coraz wieksze wymagania dotyczace niezawodnosci, dostepnosci i efektywnosci ekonomicznej w hydraulice i systemach smarowania
stworzyty popyt na ptyny eksploatacyjne i smary o coraz wyzszym poziomie czystosci.

Istnieja rozne sposoby klasyfikowania poziomu czystosci. ISO 4406: 1999 zastosowanie zgodnie z norma DIN 51524, Limit wartosci na
poziomie DIN 21/19/16, a podczas butelkowania w ZG wynosza: 19/15/12. Te metody badan obowiazuja tylko dla olejéw hydraulicznych
i smarnych.

Elektroniczne analizatory klasy czystosci, a takze urzadzenia monitorujace poziom czystosci, dziataja przy wykorzystaniu bariery swiatfa
(okreslanie powierzchni), aby odpowiednio przestawi¢ poziomy czystosci oleju. Analizy mikroskopowe sa nadal wykonywane poprzez
mikroskopy $wietlne. llosci i wielkosci czastek mierzone sg na 100 ml ptynu. W zwiagzku z okreslonymi wartosciami, stopnie czystosci
oleju dla poszczegdlnych preparatdéw zostaly przestawione w tabeli ponizej.

Klasy czystosci oleju zgodnie z ISO 4406: 1999

llos¢ czastek na 100 ml
- >5pum > 15 pm Kod
> 4 pm(c) > 6 pm(c) > 14 pm(c)
od do od do od do APC”

4 000 000 8 000 000 500 000 1000 000 64 000 130 000 23/ 20/17
2 000 000 4 000 000 250 000 500 000 32 000 64 000 22/ 19/16
1 000 000 2 000 000 130 000 250 000 16 000 32 000 21/ 18715
500 000 1 000 000 64 000 130 000 8 000 16 000 20/ 17714
250 000 500 000 32 000 64 000 4 000 8 000 19/ 16/13
130 000 250 000 16 000 32 000 2 000 4 000 18/ 15712
64 000 130 000 8 000 16 000 1000 2 000 177 14711
32 000 64 000 4000 8 000 500 1000 16/ 13710

16 000 32 000 2 000 4 000 250 500 15/ 1279

8 000 16 000 1000 2 000 130 250 14/ 11/8

4 000 8 000 500 1000 64 130 13/ 10/7

2 000 4 000 250 500 32 64 12/ 9/6

1000 2 000 130 250 16 32 1/ 8/5

500 1000 64 130 8 16 10/ 7/4

'3 — cyfrowy kod tylko w przypadku korzystania z automatyczneqgo licznika czastek (APC)

Filtry do pomiaru czystosci oleju:

Klasy czystosci oleju zgodnie z ISO 4406 (1999) Napetnianie w Z2G Specyfikacja wg DIN
okredla ztozony numer, jak np. 17/15/12.

R
Pierwszy numer odnosi sie do czastek > 4 pm, S
Numer w srodku do czastek > 6 ym i ostatnia
liczba do czastek > 14 pm. A S
S
19/15/12 21/19/16



Oleje do prowadnic i powierzchni slizgowych

Oleje do prowadnic i powierzchni $lizgowych Divinol zostaty specjalnie
zaprojektowane aby sprosta¢ wysokim wymaganiom w zakresie precyzji

i ekonomii pracy w nowoczesnych technologiach produkcyjnych.
Konsekwentnie wysoka jakos¢ sktadnikéw smarnych zapewnia uzytkownikowi
maksymalng niezawodno$¢ eksploatacyjna. Oleje do prowadnic i powierzchni
slizgowych firmy Zeller+Gmelin stanowia znaczacy wkiad w bardziej wydajna

i oszczedna produkcje. Te wysokiej wydajnosci smary gwarantuja najwyzsza
niezawodnos¢ i precyzje obrabiarek, zwtaszcza, jesli maszyny maja podstawy
powlekane tworzywem sztucznym.

Demulgujace oleje prowadnicowe do stosowania w urzadzeniach obrébczych
wypetnianych emulsjg obrébcza do smarowania fozysk metalowych oraz tozysk

z tworzyw sztucznych w tradycyjnych prowadnicach, zgodne z norma DIN 51502
CGLP. Specjalne dodatki zmniejszaja sity tarcia podczas rozruchu

i zapobiegaja efektom drgan ciernych przy niskich predkosciach przesuwu.

Wysokowydajne smary — demulgujace

DIVINOL T3 EP DIVINOL T6 EP DIVINOL T8 EP DIVINOL T12 EP

Oznaczenie 1SO 32 ISO 68 I1SO 100 ISO 220

Nr — Art. 95980 81911 22960 81930

Lepkos¢ / 40 °C [mm?/s] 32 68 100 220 DIN 51562
Temperatura zaptonu °C > 200 > 200 > 200 > 200 DIN ISO 2592

Przedstawione dane obliczane sa dla usrednionych wartosci. Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich odchytek od podanych
parametréow.

Wysokowydajne srodki smarne do obrabiarek olejowych

DIVINOL T6 KA DIVINOL T9 KA DIVINOL T12 KA
Oznaczenie ISO 68 I1SO 150 1SO 220
Nr — Art.. 90050 21550 90070
Lepkosc / 40 °C [mm?/s] 68 150 220 DIN 51562
Temperatura zaptonu °C > 200 > 200 > 200 DIN ISO 2592

Przedstawione dane obliczane sa dla usrednionych wartosci. Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich odchytek od podanych
parametréow.

Oleje do prowadnic wedtug DIN 51502 CGLP Oleje do prowadnic i powierzchni slizgowych w olejowych urzgdzeniach obrébczych, moga
rowniez by¢ stosowane w maszynach bez specjalnego uktadu olejowego, na przyktad, gdy oleje przy obrébce i oleje do prowadnic sa
dostarczane z pojemnika.



Kompletne rozwigzania dla obrabiarek

Zubora - ciecze chtodzaco — smarujace mieszalne z woda

Mieszalne z woda chtodziwa o wysokiej wytrzymatosci, oraz zaawansowanej
technologii, nadajace sie do wielu procesow obrobki skrawaniem, spetniajace
restrykcyjne — aktualne przepisy prawne. Emulsje Zubora nadaja sie prawie do
wszystkich rodzajow obrabianych materiatéw oraz do wielu proceséw obrébczych.
Chtodziwa ZG moga byc stosowane w réznych rodzajach jakosci wody — dotyczy
to zaréwno wody miekkiej jak i twardej. Zachowuja duza zywotno$¢, dzieki
wysokiej stabilnosci emulsji.

Szerokiej gamy chtodziwa do réznych zastosowar i materiatow.

Produkty wydzielajgce mato mgty olejowej i oparéw, oleje uniwersalne

i wielozadaniowe. Wysokowydajne oleje do obrobki oparte na najnowszej
technologii syntezy do trudnych proceséw obrébki skrawania i szlifowania.
Specjalne produkty dla wykrawania precyzyjnego.

Divinol Lithogrease 00/000 — do smarowania rolek prowadnic liniowych w
obrabiarkach

klasa NLGI: 00 i 000

Wodoodporny, pétsyntetyczny ptynny smar EP do smarowania narzedzi o duzych
obciazeniach mechanicznych i cieplnych. Idealny do smarowania tozysk walcowych,
kulkowych lub igietkowych, oraz systemow liniowych w obrabiarkach. Posiada
odpowiednie atesty.

Divinol Lithogrease 000 ma bardzo korzystne zachowanie przy przeptywie
zwrotnym.

Zakres temperatur od - 30 °C do + 140 °C
(Oznaczenie zgodne z norma DIN 51 826: GP 00/000 N-30, oznaczenie zgodne
z norma z ISO 6743-9: I1SO-L-XCDHB 00/000).
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Nagrody / Referencje

Lipiec 2015 / Lipiec 2013 / Marzec 2010 / Czerwiec 2005 / Czerwiec 2003:
Laureat nagrody dla Producenta i Dostawcy jako jeden z najlepszych dostawcow smarow

dla grupy Bosch.

Zeller + Gmelin
GmbH & Co. KG

Global Supplier Award
2013/2014

Iperior quality and
1t performanc
upplier of the
Bosch Group

Zeller+Gmelin
GmbH & Co. KG

Supplier Award
2003/2004

For superior quality and
excellent performance
pplier of the
osch Group

Listy referencyjne:

Allgaier Automotive GmbH
Automobiltechnik Durbheim
Berthold Hermle AG

Bosch Rexroth AG

Decoma Exterior Systems GmbH
EMAG Salach

GKN Sinter Metals GmbH
GROZ-BECKERT KG

HMP Umformtechnik GmbH

Zeller + Gmelin
GmbH & Co. KG

Global Supplier Award
2011/2012

For superior quality and
excellent performance
as a supplier of the
Bosch Group

ZELLER + GMELIN GMBH & CO

‘H GROUP

MTU Friedrichshafen GmbH
Pacoma GmbH

ROBERT BOSCH GMBH
Schuler Pressen GmbH
SUDRAD GmbH

Terrot GmbH

voestalpine Polynorm
voestalpine Stamptec GmbH

Zeller + Gmelin
GmbH & Co. KG

Supplier Award
2009/2010

For superior quality and
excellent performance
as a supplier of the
Bosch Group
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Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG jest sredniej wielkosci, niezalezna chemiczna
firma z siedziba w Eislingen, Niemcy. Firma zatrudnia ponad 850 pracownikéw
na catym Swiecie, z czego okoto 20% pracuje w dziale badan i rozwoju. To
pokazuje, ze Zeller+Gmelin jest nie tylko producentem i dostawca, ale takze
waznym partnerem rozwoju dla branzy srodkéw smarnych. Po dziesigtkach lat
specjalizadji, istnieje obecnie w naszej ofercie ponad 700 wysokiej wydajnosci
srodkéw smarnych, ktére podzielono na nastepujace obszary:

Obrobka m Wodorozcienczalne oraz nie mieszalne
z woda chtodziwa do obrébki metali
m Inhibitory korozji / srodki antykorozyjne

Formowanie m Srodki do obrobki plastycznej
m Srodki do ciggnienia drutu
m Produkty do formowania na zimno

Oleje i smary przemystowe m \Wysokowydajne smary przemystowe
m Oleje przektadniowe i hydrauliczne
m Oleje do prowadnic i powierzchni $lizgowych

Oleje specjalne m Srodki smarne dla przemystu tekstylnego

m Srodki oddzielajgce/rozdzielajgce dla
przemystu drzewnego i metalowego

m Srodki smarne dla hutnictwa proszkowego

Jestesmy dla Ciebie w ponad 100 krajach na catym swiecie!

Z Zeller+-Gmelin

Oleje mineralne - Farby drukarskie - Chemia

Zeller+Gmelin Sp.z o.o0

ul. Wiejska 59, Dtugoteka, 55-095 l\/||rkow
tel. +48 71 337 28 20 - fax +48 71 337 28 25
biuro@zeller-gmelin.pl - www.zeller-gmelin.pl



