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Prezentujemy nowy katalog 2011 zawierajacy bogaty asortyment przemystowych srodkow
smarnych Mobil oferowanych przez spdtke ExxonMobil. Kazdy produkt lub seria produktow
zawiera podstawowe i typowe parametry fizykochemiczne, i opatrzona jest krétkim opisem.
Wierzymy, ze w ten sposdb przyczynimy sie do wyboru najlepszego dla Panstwa produktu,
a takze pomozemy w zdobyciu informacji na temat wtasciwosci i zastosowari srodkow
smarnych w przemysle.

Specyfika wspdtczesnego przemystu powoduie, ze czesto srodki smarne pracujg w skrajnie
trudnych warunkach. Rosna réwniez wymagania wobec urzadzen, ktére musza pracowac
pod maksymalnym obcigzeniem. Dlatego maszyny pracujgce w przemysle hutniczym,
papierniczym, spozywczym czy przy produkcji i montazu, wymagajg olejow i smarow
“gwarantujgcych im niezbedna ochrone. Taka wiasnie funkcjg idealnie spetniaja produkty

dla przemystu oferowane przez spotke ExxonMobil.

Srodki smarne Mobil sg starannie opracowane, produkowane wedtug najnowoczesniejszych
technologii, ciggle rozwijane i udoskonalane, dzigki czemu posiadajg niezmiennie wyjatkowo
wysoka jakosé. Stosowanie ich zapewnia wigkszg niezawodno$¢ i sprawnosc dziafania urzadzen.
Przyczynia sie takze do redukgji nieplanowanych przestojow, zwigksza produktywnos¢ i obniza
koszty eksploatacyjne. Smary o wysokiej efektywnosci zapewniajg wydtuzenie trwatosci fozysk

i diuzsze okresy pomiedzy nastepnymi przesmarowaniami. '

Produkty smarne Mobil dla przemystu, jak wszystkie pozostate oferowane przez spotke
ExxonMobil, dostepne sg u lokalnych przedstawicieli lub dystrybutordw ExxonMobil.

Dodatkowe informacje na ich temat mozna znalezé w Kartach Produktéw (PDS) oraz Kartach
Charakterystyki Preparatéw Chemicznych (MSDS). Sg one takze dostgpne na stronie
www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com lub u lokalnego przedstawiciela badz dystrybutora
ExxonMobil.

Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie sig z kartg MSDS, aby upewnic sig
co do sposobdw bezpiecznego dla zdrowia i Srodowiska postugiwania sig tym produktem.

Szczegétowe informacje techniczne sa dostepne w dziale Pomocy Technicznej sp6Iki
pod bezptatnym numerem 00 800 4411 603 lub pod adresem mallowym
techdeskeurope@exxonmobil.com.

Z powodu nieustajgcych badari i opracowywania nowych produktéw, informacje
zawarte w ninigjszym katalogu moga ulec zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.
Przedstawione dane maja stuzy¢ jedynie jako wskazdwki, a nie warunki techniczne produktow.

Katalog obejmuije regionalne produkty ExxonMobil, dlatego niektére produkty moga by¢ okresowo
lub stale niedostepne w sprzedazy na obszarze Paristwa dziatania. Szczegdtowych wyjasnien
udzieli Panstwu lokalny przedstawiciel/dystrybutor ExxonMobil.

Aktualne informacje na temat produktéw na www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com
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Introduction

This new catalogue 2011 contains a wide range of Mobil industrial lubricants on offer from
ExxonMobil. Each product or series of products has basic and typical physicochemical information
and a short description. We hope this help you choose the best product for your process,

and will also help you to acquire the information concerning properties and application of lubricants
in the industry.

In today’s world, industrial lubricants often operate in extremely difficult conditions and loading
on equipment is increasing. Therefore, machinery equipment in iron and steel, paper, food
processing or in machining and assembly, all require lubricants and greases that offer essential
protection. Such performance is offered by industrial lubricants from ExxonMobil.

Mobil lubricants are carefully designed, and manufactured according to ultramodern technologies,
constantly being updated and improved, and thus are invariably characterised by a uniquely high
quality. Their usage helps ensure higher reliability and efficiency of critical equpiment. They also
help to contribute to reduction in non-scheduled shutdowns, increased production performance
and reduced maintenance costs. High performance greases help ensure long bearing life and
longer periods between relubrication.

Mobil industrial lubricants, including other lubricants for passenger car and commercial transport
on offer from ExxonMobil, are available from local Territory Managers or ExxonMobil lubricants
distributors.

Additional information the products can be found on Product Data Sheets (PDS) or Material Safety
Data Sheets (MSDS) that are available from www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com, or from local
Territory Managers or ExxonMobil lubricants distributors.

Before using the product, please read and be familiar with the MSDS.

Detailed technical information concerning Mobil products may be obtained by contacting
the Technical Support Department: toll-free phone number 00 800 4411 603, or an e-mail
address techdeskeurope@exxonmobil.com.

Due to the continuous research and new product development, the information shown in this
catalogue is subject to change without any previous notification. Presented data are for guideline
purposes only, and should not be regarded as product specifications.

The catalogue includes regional products of ExxonMobil, thus some products may not be ava//ab/e
locally. Please contact your Territory Manager or ExxonMobil lubricants distributor.

Up to date information about the products on www.mobil.pl, or www.mobilindustrial.com
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Produkty zaznaczone na niebiesko sg produktami syntetycznymi.
Products marked blue are synthetic.
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Oleje hydrauliczne
Hydraulic Qils

Lepkosé

kine'matyclzna Wskaznik GeSt%éo% Temperatura Temperatura
Nazwa produktu ISO VG ‘f/’lf;ec’:;?yc lepkosci prDZ:nSﬁ pfynigcia zapfonu
Brand Name ISO VG ) Viscosity at 1 5% Pour Point Flash Point

[mm?/s or cSt] hdaw [C] rC]

[o/cm’]

40°C 100°C
Mobil SHC 524 32 32 6,4 144 0,852 -54 234
Mobil SHC 525 46 46 8,5 154 0,851 -54 238
Mobil SHC 526 68 68 11,5 158 0,854 -42 216
Mobil DTE 21 10 10 2,7 98 0,845 -30 174
Mobil DTE 22 22 21 4,5 98 0,860 -30 200
Mobil DTE 24 32 31 53 98 0,871 -27 2é0
Mobil DTE 25 46 44 6,6 98 0,876 -27 232
Mobil DTE 26 68 71 8,5 98 0,881 -21 236
Mobil DTE 27 100 95 10,9 98 0,887 -21 248
Mobil DTE 10 Excel 15 15 16 41 168 0,837 -54 182
Mobil DTE 10 Excel 32 32 33 6,6 164 0,847 -54 250
Mobil DTE 10 Excel 46 46 46 8,4 164 0,850 -45 232
Mobil DTE 10 Excel 68 68 68 11,2 156 0,863 -39 240
Mobil DTE 10 Excel 100 100 100 13 127 0,877 -33 258
Mobil DTE 10 Excel 150 150 156 17,2 120 0,882 -30 256
Mobil DTE Excel 32 32 32 54 97 0,873 -33 - 222
Mobil DTE Excel 46 46 46 6,7 97 0,877 -33 226
Mobil DTE Excel 68 68 68 8,5 97 0,883 -33 236
Mobil DTE Excel 100 100 100 11,1 97 0,885 -24 230
Mobil DTE Excel 150 150 150 14,5 94 0,889 -24 230
Univis N 32 32 32 6,4 151 - 0,876 -48 208
Univis N 46 46 46 8,2 152 0,875 -48 216
Univis N 68 68 68 11,0 151 0,879 -42 222
Univis HVI 13 14 53 404 0,872 -60 101
Univis HVI 26 26 9,3 376 0,878 -60 103
Nuto H 32 32 32 54 104 0,872 -24 212
Nuto H 46 46 46 6,7 104 0,876 -24 226
Nuto H 68 68 68 8,5 107 ’10,882 -18 234
Mobil Hydraulic Oil HLPD 32 32 32 54 102 0,873 -27 205
Mobil Hydraulic Oil HLPD 46 46 46 6,7 97 0,-880 =27 210
Mobil Hydraulic Oil HLPD 68 68 68 8,6 99 . 0,882 3 -24 225
Mobil DES 46 46 46 6,8 100 0,885 -30 225
Mobilfluid 125 32 30 53 104 .0,878 -30 225
Mobil Hydraulic Oil M46 46 46 6,8 0,875 -27 210
Mobil EAL Hydraulic Oil 32 32 32 7 189 0,911 -39 248
Mobil EAL Hydraulic Oil 46 46 47 9 176 0,922 -39 310
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Application

Doskonatej jakosci syntetyczne oleje hydrauliczne o wiasno$ciach
przeciwzuzyciowych. Posiadajg wysoki wskaznik lepkosci, dzieki czemu
doskonale sprawdzajg sie zaréwno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
Zapewniajg maksymalng ochrone przeciwzuzyciowg w pompach
fopatkowych i tiokowych. Moga pracowac w szerokim zakresie temperatur

i charakteryzujg sie duza odpornoscig na scinanie.

Synthetic, high performance, anti-wear, hydraulic oils. Very high VI
for excellent low and high temperature performance. Maximum
anti-wear protection for vane and piston pumps. Wide range

of operating temperatures and shear stable.

Wysokiej jakosci oleje hydrauliczne stosowane w przemysle.
Zaprojektowane zostaly w oparciu o wysokiej jakosci oleje bazowe i dodatki
przeciwzuzyciowe, aby zapewnié jak najwigkszg czystos¢ i ochrone
przeciwzuzyciowg. Zachowuja swoje wlasciwosci przez diugi okres
eksploatacji. Zapewniaja dobrg filtrowalnos$¢ nawet w obecnosci wody.

W zaleznosci od klasy lepkosci spetniajg specyfikacje: DIN 51524-2 (HLP),
S0 11158 L-HM oraz dopuszczenia Vickers 1-286 S i M-2950 S,

Denison HF-0O; 1; 2.

Premium quality, anti-wear, industrial, hydraulic fluids. Optimum
balance of high quality base stocks with anti-wear agents for
maximised keep clean performance and anti-wear protection.

Long service life and good filtrability even in the presence of water.
Approved by: DIN-51524-2 (HLP), ISO 11158 L-HM and Vickers I-286 S
i M-2950 S, Denison HF-O; 1; 2, depending on viscosity grade.

Doskonatej jakos$ci bezcynkowe oleje hydrauliczne o podwyzszonym
wskazniku lepkosci. Zachowuja optymalna ptynno$é nawet w ujemnych
temperaturach. Posiadajg bardzo dobrg odporno$¢ na $cinanie przez dtugi
okres eksploatagiji. Utrzymuja uktad w czystosci i zapewniajg optymailng
achrone przeciwzuzyciowa. W zaleznosci od klasy lepkosci spetniajg
specyfikacje DIN-51524-2 i 3 (HLP, HVLP) oraz ISO 11158-HM, HV.
Zzaprobowane przez Vickers 1-286 S, M-2950S i Denison.

Supreme performance zinc free and high VI hydraulic oils. Optimum
flow properties even at sub-zero temperatures. Shear stable for long
service life. Maximised keep clean and anti-wear performance.
Mests DIN-51524-2; 3 (HLP, HVLP) and ISO 11158-HM, HV,
approved by Vickers 1-286 S, M-2950S and Denison depending

on viscosity grade.

Mysokiej jakosci przeciwzuzyciowe, bezcynkowe oleje hydrauliczne.
Specjalnie wyselekcjonowany pakiet dodatkéw uszlachetniajgcych zapewnia
niezwykia stabilno$é termiczna, odporno$é na hydrolize nawet w obecnosci
wody lub olejéw do obrdbki skrawaniem mieszalnych z wodg. W zaleznosci
od Kiasy lepkosci spetniajg specyfikacje | wymagania: DIN-51524-2 (HLP),
S0 11158 L-HM oraz Vickers 1-286 S i M-2950 S, Denison HF-O.

Premium quality zinc-free anti-wear hydraulic oils. Selected additive
systems give outstanding thermal, oxidative and hydrolytic stability,
even in the presence of water and water-based cutting fluids. Meets:
DIN-51524-2 (HLP), ISO 11158 L-HM, and Vickers 1-286 S, M-2950 S,
Denison HF-O, depending on viscosity grade.

WNysokiej jakosci oleje hydrauliczne, ktére charakteryzujg sie wysokim
wskaZnikiem lepkos$ci. Nadajg sie do wielu réznych urzagdzen w przemysle,
motoryzacji | marynarce. Zgodne sg ze specyfikacjami DIN-51524-3 (HVLP)
oraz ISO 11158-HV.

Premium high performance hydraulic oils that exhibit high VI.

Can be used in a wide variety of industrial, automotive and marine
applications. Meets DIN-51524-3 (HVLP) and ISO 11158-HV
specifications.

Mysokiej jakosci przeciwzuzyciowe oleje hydrauliczne, ktére charakteryzujg
bardzo wysokim wskaznikiem lepkosci. Odznaczajg si¢ wysoka
ormoscig na zmiane lepkosci. Stosowane sg w systemach

\ licznych, pracujgcych przy duzym obcigzeniu, spotykanych

w przekiadniach hydrostatycznych i amortyzatorach ttokowych,
orecyzyjnych instrumentach i serwozaworach.

yarau

Premium performance, anti-wear, hydraulic oils characterised

by very high VI. Possess high resistance to viscosity change.
Applications include severe hydraulic systems used in hydrostatic
transmissions and dash pots, fine instruments and servo valves.

‘ysokiej jakosci oleje hydrauliczne, zabezpieczajgce przed zuzyciem,
stosowane w przemysle, gdzie wykorzystywane sg pompy zgbate,
iopatkowe, o wirujacych ttokach i pompy ttokowe osiowe. Zatwierdzone
orz=z Denison HF-0; Vickers 1-286-S i Vickers M-2950-S; zgodne

z DIN-51524-2 (HLP) oraz ISO 11158 HM.

Premium quality anti-wear hydraulic oils intended for industrial
applications, employing gear,.vane, radial and axial piston pumps.
Approved by Denison HF-0; Vickers 1-286-S and Vickers M-2950-S;
Meets DIN-51524-2 (HLP) and ISO 11158 HM.

Mysokiej jakosci oleje hydrauliczne. Zawierajg dodatki w postaci dyspergatoréw
detergentdw, niedopuszczajgce do powstawania osadéw w systemach

~yaraulicznych. Zalecane do obrabiarek, gdzie czesto olej moze by¢

zanieczyszczony woda z emulsji do obrobki. Spetniajg wymagania

DIN-51524-2 (HLP).

Premium quality hydraulic oils. Contain dispersant and detergent
additives to maintain hydraulic system freé of deposits.
Recommended for use in machine tools where water ingress
from cutting fluids is common. Meet DIN 51524-2 (HLP).

MNysokigj jakosci olej hydrauliczny. Zawiera dodatki w postaci
avspergatoréw i detergentdéw niedopuszczajacych do powstawania osadéw
systemach hydraulicznych. Zalecany w uktadach hydraulicznych wind -
dzwigow f-my Dave Schindler.

"

Premium quality hydraulic oil. Contain dispersant and detergent
additives to maintain hydraulic system free of deposits.
Recommended for use in hydraulic systems of lifts & cranes
produced by Dave Schindler.

Specialny olej z dodatkami przeciwzuzyciowymi, stosowany w sprzegtach

przekiadniach hydrokinetycznych, konwektorach hydraulicznych,
przekiadniach wysokoobrotowych (turbo), podlegaiacych normalnym
obciazeniom. Zalecany do przektadni Voith.

Special antiwear type of oil for hydraulié couplings & gears,
hydraulic convectors, and turbo gears operated under normal loads.
Approved by Voith.

zalecany do pras hydraulicznych Muller Weingarien
DIN-51524-2 (HLP).

{

* Speciall, zinc-free and ashless, hydraulic oil particularly desiévned for
application to Muller Weingarten hydraulic presses. Meets DIN-51524-2
(HLP) specification.

Wysokisj jakosci, przyjazny dia Srodowiska, synistycony olej hydraulicony
o wiasnosciach przeciwzuzyciowych. Stosowany 'w wislu typach urzadzen.
Zziwierdzony przez RAL _Biue Angel™. Speinia wymagania IS0 15380

High quality, anti-wear, environment-friendly, synthetic hydraulic oils.
Usad in 2 wide range of equipment. Approved by RAL Blue Angel.
Mests ISO 15380.



Oleje do przekiadni przemystowych

Industrial Gear Oils

Lepkos¢
k]ne'matyclzna Wskaznik p?fysac’;,% Temperatura Temperatura
Nazwa produktu ISO VG /T}Qema'l{/c lepkosci P ptynigcia zaptonu
iscosi ; .
Brand Name 1SO VG o Viscosity e PourPoint  Flash Point
[mm?/s or cSt] v a . .
3 [°C] [°Cl
[g/cm’]
40°C 100°C
Mobilgear SHC XMP 150 150 150 20,7 161 0,855 -48 240
Mobilgear SHC XMP 220 220 220 27,8 163 0,859 -45 244
Mobilgear SHC XMP 320 320 335 38,3 164 0,860 -38 242
Mobilgear SHC XMP 460 460 460 487 166 0,863 -36 232
Mobilgear SHC XMP 680 680 680 65,3 168 0,866 -30 238
Mobilgear XMP 150 “ 150 150 14,6 96 0,896 -27 258
Mobilgear XMP 220 220 220 18,8 96 0,900 -24 272
Mobilgear XMP 320 320 320 241 96 0,903 -18 268
Mobilgear XMP 460 460 460 30,6 96 0,909 -12 270
Mobilgear 600 XP 68 68 68 8,8 101 0,88 =27 230
Mobilgear 600 XP 100 100 100 11,2 97 0,88 -24 230
Mobilgear 600 XP 150 150 150 14,7 97 0,89 -24 230
Mobilgear 600 XP 220 220 220 19,0 97 0,89 -24 240
Mobilgear 600 XP 320 320 320 241 97 0,90 -24 240
Mobilgear 600 XP 460 460 460 30,6 96 0,90 -15 240
Mobilgear 600 XP 680 680 680 39,2 90 0,91 -9 ; 285
Mobilgear SHC 3200 3200 3025 | 160 0,89 -9
Mobilgear SHC 6800 8100 350 170 0,90 -6
Mobilgear SHC 22M 22000 700 180 0,890 6 240
Mobilgear SHC 46M 46000 1375 180 0,924 15 240
Mobiltac 325 NC 1500* 1000 0,950 110
Mobiltac 375 NC 5000* 1260 0,960 135
* z rozpuszczalnikiem / * with solvent
Lepkos¢
Kinematyczna Wskaznik (Gestoscc Temperatura Temperatura
Kinematic < przy 15°C 50
Nazwa produktu ISO VG lermid lepkosci ) ptyniecia zaptonu
Viscosity ) ) Density ) .
Brand Name ISO VG 5 Viscosity t 15°C Pour Point - Flash Point
[mm?/s or cSt] Index a . o
40°C 100°C
Mobil 600W Super Cylinder Oil 460 460 30,5 95 0,910 -6 282
Mobil Cylinder Oil 1500 1500 1500 60,0 0,928 0 313
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Doskonatej jakosci syntetyczne oleje do przektadni przemystowych.
Zapewniaja znakomitg ochrone przektadni przemystowych wszystkich
fypow przed mikropitingiem, zwlaszcza w turbinach wiatrowych

| przekiadniach z powierzchniowo utwardzanymi kotami zebatymi,
pracujacych przy duzym obcigzeniu. Spetniajg wymagania AGMA
2005-D34-S, DIN-51517-3 (CLP) i ISO 12925-1 Typ CKD. Zostaty
zatwierdzone przez Hansen, David Brown i Jahnel-Ketsermann.

Fully synthetic, supreme performance, industrial gear oils. Excellent
protection for all industrial gear types against micropitting fatigue,
particularly in wind turbines and heavily loaded gearboxes with
surfacehardened cog wheels. Meets AGMA 9005-D94-S, DIN-51517-3
(CLP) and ISO 12925-1 Type CKD. Approved by Hansen, David Brown,
and Jahnel-Ketsermann.

Nysokiej jakosci oleje przektadniowe do przektadni przemystowych

pracujacych w skrajnych warunkach. Zalecane do przektadni

przemystowych pracujacych przy duzym obcigzeniu z utwardzanymi

powierzchniowo kotami zgbatymi, narazonymi na mikropiting. Spetniaja
wymagania AGMA 9005-D94 EP, DIN-51517-3 (CLP), ISO 12925-1

Typ CKD. Zostaty zatwierdzone przez Hansen, David Brown, Flender
Jahnel-Ketsermann.

Extra high performance, industrial gear oils for extreme conditions.
Recommended for heavily loaded gearboxes with surfacehardened
cog wheels subject to micropitting. Meets AGMA 9005-D94 EP,
DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1 Type CKD. Approved by Hansen,
David Brown, Flender and Jahnel-Ketsermann.

Nysokiej jakosci przemystowe oleje przektadniowe zapewniajgce bardzo
dobre wiasciwosci smarne w warunkach wysokich obcigzen, w tym
obciazen udarowych. Przeznaczone do uzytku w zamknietych przektadniach
z systemami smarowania obiegowego lub rozbryzgowego. Gwarantujg
znakomitg ochrone przektadni przemystowych wszystkich typéw przed
mikropitingiem. Spetniajg wymagania Flender BA 7300, AGMA 9005-E02,
DIN-51517-3 (CLP), ISO 12925-1 Typ CKD/CKC.

Extra high performance, industrial gear oils having outstanding extreme
pressure characteristics and load-carrying properties. Intended for use
in all types of enclosed gear drives with circulation or splash lubrication
systems. Excellent protection for all industrial gear types against
micropitting fatigue. Meets: Flender BA 7300, AGMA 9005-E02,
DIN-51517-3 (CLP), ISO 12925-1 Type CKD/CKC.

Syntetyczne srodki smarne o bardzo wysokiej lepkosci, polecane

do wysokoobcigzonych, zamknigtych przektadni przemystowych
oraz tozysk slizgowych i tocznych, pracujgcych przy matej predkosci.
Nie zawierajg rozpuszczalnika.

Very high viscosity, extra heavy-duty synthetic lubricants for low speed,
enclosed, industrial gears and plain and rolling bearings. Do not contain
any solvent.

Syntetyczne, doskonatej jakosci srodki smarne o bardzo wysokiej lepkosci,
przeznaczone do przektadni otwartych, pracujacych przy duzym obcigzeniu.
Moga byé pompowane na duze odlegtosci i mozna do nich stosowaé
standardowe urzgdzenia natryskujgce. Nie zawierajg rozpuszczalnika.

Synthetic, supreme performance, ultra high viscosity lubricants
intended for use in heavily loaded open gears. Can be pumped

over long distances and can use standard spray application equipment.
Do not contain any solvent.

Wysokiej jakosci $rodki smarne, zawierajace rozpuszczalnik, stosowane
do smarowania duzych, wolno poruszajacych sig, otwartych przektadni,
pracujgcych przy duzym obciazeniu. Odporne na $nieg, deszcz i wymywanie
przez wode stosowang w procesach technologicznych. -

Zastosowanie i opis

High quality, diluent-type lubricants for lubrication of large,
slow moving, heavily loaded open gears. Resistant to rain,
snow and process water washing.

Application

Doskonatej jakosci oleje o duzej lepkosci do cylindréw parowych
oraz do fozysk i przektadni pracujgcych przy duzym obciazeniu
i matych obrotach.

Extra high performance, high viscosity oils for steam cylinders.
Lubrication of high load and slow moving bearings and gears.
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Oleje sprezarkowe
Compressor Oils

Lepkosé
klngmawC?na Wskaznik p?fjﬁo;% Temperatura Tempel
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci , pfyniecia zapic
Viscosity ) ) Density .
Brand Name ISO VG , Viscosity t 15°0 Pour Point Flash |
[mm?/s or cSt] Index 4 o o
s [°Cl [°C
[g/cm’]
40°C 100°C
Mobil Rarus SHC 1024 32 32 5,6 127 0,846 -39 244
Mobil Rarus SHC 1025 46 44 02 131 0,849 -39 24
Mobil Rarus SHC 1026 68 67 10,1 136 0,856 -39 244
Mobil Rarus 827 100 107 10,1 66 0,945 -36 27!
Mobil Rarus 829 150 158 13,2 70 0,976 -40 27
Mobil Rarus 424 32 32 5,4 . 106 0,866 -33 23t
Mobil Rarus 425 46 46 6,9 105 0,873 -30 23!
Mobil Rarus 426 68 68 8,9 105 0,877 -36 25°
Mobil Rarus 427 100 105 11,6 100 0,879 -21 26¢
Mobil Rarus 429 150 147 14,7 100 0,886 -27 26¢
Lepkosé
kinematyczna L. Gestosé
) . Wskaznik przy 15°C Temperat.ura Temper
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci , plynigcia zapic
Viscosity ) ) Density .
Brand Name ISO VG , Viscosity t 15°C Pour Point  Flash
[mm?/s or cSt] . a o o
s [°C] [°Cc
[g/cm’]
40°C 100°C
Mobil SHC 624 32 31 5,8 133 0,85 -51 23]
Mobil SHC 626 68 66 10,3 144 0,86 -48 23"
Mobil SHC 629 150 149 19 144 0,86 -45 23t
Mobil SHC 630 220 222 25,7 147 0,87 -42 24(
Mobil SHC 632 320 320 35,0 154 - 0,87 -40 23¢
Mobil SHC 634 460 454 48,5 161 s 0,87 -40 23¢
Mobil SHC 639 1000 968 78,5 .. -33 23t
Mobil Glygoyle 11 85 5 1,01 (at 20°C) -45 22¢
Mobil Glygoyle 22 Ty 251 1,01 (at 20°C) -41 22¢
Mobil Glygoyle 30 220 Po4 209 - 1,01 (at 20°C) -41 221
Mobil Glygoyle 220 220 220 et . oon i - 3 26
Mobil Glygoyle 320 320 320 55,2 240 1,08 -33 26¢
Mobil Glygoyle 460 460 460 77,2 250 1,08 -33 26¢
Mobil Glygoyle 680 680 680 1124 265 1,08 -33 26¢
Mobil Vacuoline 128 150 150 14,8 9% 0,89 -9 28(
Mobil Vacuoline 133 220 220 18,8 95 0,89 -6 28¢
Mobil Vacuoline 137 320 320 23,9 95 0,90 -9 28¢
Mobil Vacuoline 146 460 * 460 30,1 95 0,90 -6 29¢
Mobil Vacuoline 148 680 680 36,7 91 0,91 -6 31¢
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Wysokiej klasy, w pefni syntetyczne oleje do smarowania rotacyjnych,
Srubowych i fopatkowych sprezarek powietrza. Zmniejszajg ilos¢
tworzgcych sie osadow. Polecane do urzadzen stacjonarnych

i ruchomych. Odznaczajg sie dtugg zywotnoscig.

Fully synthetic, supreme performance oils for the lubrication of rotary
screw and vane air compressors. Reduced deposit formation.
Stationary and mobile applications. Long service life.

Doskonatej jakosci oleje do sprezarek powietrza. Stosowane
w wysokoobcigzonych, tiokowych sprezarkach powietrza, eksploatowanych
w trudnych warunkach. Polecane do urzadzen stacjonarnych i ruchomych.

Synthetic, supreme performance air compressor oils. For use in severe
duty, reciprocating air compressors. Stationary and mobile equipment.

Wysokiej jakosci, bezpopiotowe oleje do sprezarek powietrza.

Polecane do sprezarek powietrza jedno- i wielostopniowych. Odpowiednie
do urzadzen ttokowych i rotacyjnych. Zapewniajg znakomitg ochrone
przeciwzuzyciows. Stosowane do urzadzen stacjonarnych i ruchomych.
Spetniajg wymagania techniczne DIN-51506 VD-L.

Zastosowanie i opis

Premium performance, ashless air compressor oils.

Single and multistage air compressors. Suitable for reciprocating
and rotary type machines. Excellent wear protection. Stationary
and mobile applications. Meets DIN-51506 VD-L specification.

Application

W petni syntetyczne oleje do przektadni i fozysk. Przeznaczone

do stosowania w niskich i wysokich temperaturach. Posiadajg znakomita
stabilno$é termiczng i odpornosé na utlenianie przez diugi okres
eksploataciji. Polecane do przemystowych przekiadni zamknigtych

oraz do tozysk tocznych i slizgowych, pracujgcych przy duzym obcigzeniu.
Spetniajg wymagania ISO 1292-1 CKD, AGMA 9005-02, Flender BA 7300.

Synthetic gear and bearing lubricants. Designed for use in hot and cold
conditions. Excellent thermal and oxidation stability for long service life.
For use in enclosed, industrial gear sets and in heavily loaded plain
and rolling bearings. Meets: SO 1292-1 CKD, AGMA 9005-02,

Flender BA 7300.

Syntetyczne, wysokiej jakosci oleje na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG).
Zalecane do pracy w skrajnych temperaturach w przektadniach, fozyskach
i systemach obiegowych. Nie mieszaja sie z olejami mineralnymi.

Synthetic, high performance, poly-alkylene-glycol (PAG) based
lubricants. For use in extreme temperature gear, bearing
and circulatory systems applications. Non-miscible with mineral oils.

W petni syntetyczne oleje na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG)
stosowane do przekiadni slimakowych. Zapewniajg znakomitg ochrong
przeciwzuzyciowa (mikropiting), ochrone przed korozjg i sg odporne

na pienienie. Kompatybilne z wybranymi uszczelniaczami. Charakteryzujg
sie bardzo dobrg plynnoscig w niskich temperaturach. Stosowane tez sg
do tozysk tocznych i $lizgowych w szerokim zakresie typdw urzadzen.
Dopuszczone do przemystu spozywczego USDA/NSF H-1.

Fully synthetic, high performance polyalkylene glycol (PAG) worm gear
lubricants. Provide excéllent EP/anti-wear protection (micropitting),
corrosion and rust protection and foam resistance. Compatible

with some seals and gaskets, but not with mineral oils. Very low pour
points. Plain and rolling contact bearings in wide variety of applications.
Approved for USDA/NSF H-1 for food industry.

Doskonatej jakosci oleje obiegowe do smarowania fozysk slizgowych,
szczegolnie tych zagrozonych dostgpem wody. Polecane sa

do uktadéw tozyskowych typu Morgoil. Posiadaja wyjgtkowag odpornosc
na emulgowanie, spetniaja ,warunki techniczne dla nowoczesnych
$rodkéw smarnych” firmy Morgan Construction Company.

©

Extra high quality circulation oils for the lubrication of plain bearings,
especially those endangered by water access. Suitable for use

in Morgoil rolling bearings. Outstanding demulsibility. Meet Morgan
Construction Company "Advanced Lubricant Specification”.
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Oleje obiegowe cd.
Circulation Qils contd.

Lepkosc
kme‘matyclzna Wskaznik p?zes’;ossscg Temperatura Tel
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci S plyniecia ;
Viscosity ) ) Density ) !
Brand Name ISO VG . Viscosity t 15°C Pour Point Fl
[mm?®/s or cSt] P a C]
[g/cm?]
40°C  100°C
Mobil Vacuoline 525 89 10,7 99 0,88 -24
Mobil Vacuoline 528 150 146 14,4 96 0,89 -21
Mobil Vacuoline 533 220 215 18,8 96 0,89 -15
Mobil Vacuoline 537 320 309 24,4 96 0,90 -12
Mobil DTE Oil Light 32 31 55 102 0,852 -18
Mobil DTE Oil Medium 46 45 6,9 - 98 0,860 -15
Mobil DTE Oil Heavy Medium 68 65 8,7 95 0,874 -15
Mobil DTE Oil Heavy 100 95 10,9 92 0,880 -15
Refrigeration Oils
Lepkosc¢
klne.matyc.zna Wskaznik pC:Z%/S 205?% Temperatura Ter
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci , plyniecia z
Viscosity } o Density ; 3
Brand Name ISO VG 5 Viscosity ¢ 15°0 Pour Point - Fle
[mm?/s or cSt] T & o
[o/cm?]
40°C 100°C
Mobil Gargoyle Arctic SHC 224 32 29 56 132 0,827 -54
Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E 68 68 10,2 136 0,833 -45
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 100 97 13,7 147 0,838 -45
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230 220 220 25,0 149 0,846 -39
Mobil Gargoyle Arctic SHC 234 ~ 399 40,0 150 0,853 -39
Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 68 64 8,5 111 0,848 -54
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 32 32 0,910 -42
Mobil Gargoyle Arctic C Heavy 46 46 _ 0910 -42
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 68 68 " 0,910 -42
Mobil EAL Arctic 22 22 23 46 130 1,000 -57
Mobil EAL Arctic 22CC 22 24 4,8 129 0,991 -54
Mobil EAL Arctic 32 32 34 58 115 0,980 -48
Mobil EAL Arctic 46 46 49 7,3 115 0,970 -42
Mobil EAL Arctic 68 68 68 8,7 95 ° 0,960 -36
Mobil EAL Arctic 100 100 105 11,6 91 0,960 -30
Mobil Zerice S 32 32 32 0,910 -42
Mobil Zerice S 46 46 48 5,7 0,865 -36
Mobil Zerice S 68 68 68 6,5 0,870 -27
Mobil Zerice S 100 100 100 8,1 0,870 -27
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astosowanie i opis

Industrial
Lubricant

Mobil

Application

Doskonatej jakosci oleje obiegowe stosowane przy duzych obcigzeniach.
Zostaty zaprojektowane specjalnie po to, aby spetni¢ krytyczne wymagania
wysokoobrotowych tozysk Morgoila produkowanych przez Morgan
Construction Company oraz Danieli. Posiadajg znakomita odpornosc¢

na emulgowanie z woda. Odpowiednie do przektadni i fozysk. Polecane

do nieskretnych mtynéw pretowych Morgan. Zalecane tez do uktadéw
hydraulicznych.

Extra high performance, heavy duty, circulatory oils. Meet the critica
requirements of No-Twist Rod Mills by Morgan and Danielli.

Have excellent water demulsibility. Suitable for gears and bearings.
Meet Morgan Construction No-Twist Rod Mill Lubrication.

Suitable also for hydraulic systems.

Wysokiej jakosci oleje obiegowe do uktadéw turbin parowyeh i wodnych.
Przeznaczone takze do ciggtego smarowania fozysk slizgowych i tocznych.
Charakteryzuja sie wysoka stabilnoscig termiczng i szybkim oddzielaniem
od wody. Spetniajg wymagania norm DIN-51524-1, DIN-51515-1 L-TD

i DIN-51517-2 CL.

Zastosowanie i opis

Premium performance circulation oils for steam and hydroturbine sets.
Also for continuous lubrication of plain and roller bearings.

High thermal stability and rapid separation from water.

Meet DIN-51524-1, DIN-51515-1 L-TD and DIN-51517-2 CL.

Application

Doskonatej jakosci, w pefni syntetyczne oleje, zaprojektowane specjalnie
do uzytku w sprezarkach chiodniczych i pompach ciepla. Odznaczajg si¢
znakomita odpornoscia na degradacije termiczna i utlenianie. Zalecané
do sprezarek pracujgcych z amoniakiem, R-22 i innymi czynnikami
chtodniczymi typu HCFC oraz dwutlenkiem wegla. Spetniajg wymagania
poziomu jakogciowego dla przemystu spozywczego USDA H-1.

Fully synthetic, supreme performance lubricants, specifically
designed for use in refrigeration compressors and heat pumps.
Outstanding resistance to thermal/oxidative degradation. Suitable
for use with Ammonia, R-22 and other HCFCs and carbon dioxide.
Quality Level USDA H-1.

W petni syntetyczny olej do sprezarek chtodniczych, bedacy mieszankg
olejow bazowych PAO i alkilobenzenowych. Zalecany do sprezarek
$rubowych i tiokowych, wykorzystujgcych amoniak jako srodek chiodniczy.
Spetnia specyfikacje: York, Johnson Control GEA Metal Grasso.

Fully synthetic, refrigeration compressor oil blended with PAO and alkyl
benzene basestocks. Recommended for screw and reciprocating
compressors, using ammonia as refrigerant. Meets specifications:

Wysokiej jakoéci mineralne oleje do sprezarek chtodniczych. Charakteryzuja
sie niskimi temperaturami plyniecia i $wietng ptynnoscig przy bardzo
niskich temperaturach. Wykorzystywane w réznych zastosowaniach
przemystowych, takich jak chtodnie do zamrazania zywnosci, zakfady
chiodnicze i urzadzenia stosowane na morzu. Moga byc¢ stosowane

przy amoniaku jako czynniku chtodniczym, ale takze przy niektdrych HCFC.
Nie nadajg sie do czynnikéw chtodniczych typu HFC.

York, Johnson Control GEA Metal Grasso.

High performance, naphthenic mineral oils for refrigeration
compressors. Low pour points and excellent fluidity at very low
temperatures. Food freezing, cold storage plants and marine
applications. For ammonia refrigerant, but also selected halocarbons.
Not for HFC refrigerants. i

W peini syntetyczne, przyjazne dla srodowiska (EAL), wysokiej jakosci oleje
do sprezarek chtodniczych, w ktérych zastosowano nieniszczace warstwy
ozonowej czynniki typu HFC. Opierajg sig¢ na syntezowanych poliestrach
(POE). Mieszajg sie z czynnikami chtodniczymi typu HFC. Odpowiednie

do domowych, komercyjnych systeméw chtodzacych i klimatyzacii

w centrach handlowych, hotelach oraz do transportu. Olej Mobil EAL
Arctic 22CC jest przeznaczony do sprezarek Copeland.

Fully synthetic, high performance Environmental Awareness Lubticants
(EAL) for refrigeration compressors using ozone-friendly HFC
refrigerants. Based on synthesised polyolesters (POEs). Miscible

with HFC refrigerants. Suitable for household and commercial
refrigeration and air conditioning systems in shopping malls, hotels
and low temperature transportation. Mobil EAL Arctic 22CC

is for Copeland compressors.

Wysokiej jakosci syntetyczne oleje do sprezarek chtodniczych.
Wyprodukowane na bazie alkilobenzenéw. Polecane do szerokiego *
zakresu przemystowych sprezarek tlokowych i rotacyjnych, pracujgcych
z weglowodorami chlorowcopochodnymi, takimi jak czynniki chtodnicze
R502 i R12, R22.

Synthetic, premium quality, refrigeration compressor oils. Based

on alkyl benzenes. For a range of industrial reciprocating and rotary
compressors with fluorocarbon refrigerants such as R502 and R12,
R22.
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Oleje turbinowe
Turbine Oils

Lepkosc¢
kmelmatyc'zna Wskaznik p?f; ?;,% Temperatura Temper:
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci , ptyniecia zaptol
Viscosity ) ) Density ;
Brand Name ISO VG 5 Viscosity t 15°0 Pour Point Flash P
[mm?*/s or cSt] Index a . .
[g/cm?® [°C] [°C]
g/cm’]
40°C 100°C
Mobil SHC 824 32 32 59 135 0,831 -54 248
Mobil SHC 825 46 44 7,9 145 0,837 -45 248
Mobil DTE 832 : 32 30 5,4 110 0,862 -30 224
Mobil DTE 846 46 42 6,2 106 0,870 -30 244
Mobil DTE 732 32 30 54 117 0,856 -30 228
Mobil DTE 746 46 44 6,8 113 0,865 -30 230
Teresstic T 32 32 32 54 100 0,863 -30 222
Teresstic T 46 46 46 6,8 100 0,867 -30 218
Teresstic T 68 68 68 8,5 95 0,872 -30 220
Teresstic T 100 100 100 10,6 95 0,877 -27 242

Oleje do prowadnic slizgowych i wrzecionowe
Slideway Oils and Spindle Oils

Lepkosc¢
kinematyczna L. Gestosc
. ) Wskaznik przy 15°C Temperatura Tempere
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci - o ptyniecia zaptor
Viscosity : ) Density y
Brand Name ISO VG ;s Viscosity t 15°C Pour Point  Flash P
[mm?/s or cSt] Indx _a B o
g/cm’]
40°C 100°C _
Mobil Vactra Oil N°1 32 32 53 96 0,869 -30 216
Mobil Vactra Oil N°2 68 68 8,6 : 96 0,883 -33 228
Mobil Vactra Oil N°3 150 156 14,5 96 0,887 -6 248
Mobil Vactra Oil N°4 220 221 18,3 96 0,892 -3 240
Mobil Velocite Oil N°3 2 2 0,95 0,802 -36 84
Mobil Velocite Oil N°4 5 5 1,5 . 0,822 -15 102
Mobil Velocite Oil N°6 10 10 2,6 104 0,843 -15 180
Mobil Velocite Oil N°10 22 22 4,0 104 0,862 -30 212
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

W peini syntetyczne oleje turbinowe przeznaczone do smarowania
stacjonamych turbin gazowych. Zapewniajg bardzo dobre smarowanie

w niskich temperaturach, posiadajg dobra charakterystyke
l=pkosciowo-temperaturowa i wyjatkowa odporno$é na utlenianie. Skutecznie
chronia turbiny przed zuzyciem. Zostaly zatwierdzone przez Siemens TLV
2013 04 i Alstom HTGD 90 117, spetniajg Solar ES9-224 klasa 1.

Fully synthetic turbine oils for the lubrication of stationary gas turbines.
Very good low-temperature and viscosity/temperature properties

and excellent oxidation stability. Effective protection against wear.
Approved by Siemens TLV 9013 04 and Alstom HTGD 90 117,

meets Solar ES9-224 class 1.

Bardzo wysokiej jakosci oleje turbinowe stosowane w turbinach parowych,
gazowych i turbinach cyklu kombinowanego (CCGT). Wytwarzane-sa

z hydrorafinowanych olejéw bazowych. Spetniajg rozne (zaleznie

od lepkosci) wymagania techniczne: Alstom 812108 i 812109,

GE GEK 32568, 28143A, 101941A, 107395 i Siemens TLV 9013 04.
Spefniajg wymagania DIN-51515-1/-2 L-TD/TG.

Very high quality turbine oils for use in steam turbines, gas turbines
and combined gas turbines (CCGT) applications. Made from
hydrotreated base stocks. Meets various Alstom 812108-109,

GE GEK 32568, 28143A,101941A,107395 and Siemens TLV 9013 04
specifications depending on viscosity. Meets DIN-51515-1/-2 L-TD/TG.

Nysokowydajne oleje turbinowe przeznaczone przede wszystkim

do stosowania w turbinach parowych, a takze w turbinach gazowych
pezprzektadniowych. Produkowane na bazie hydrorafinowanych olejéw
bazowych bardzo wysokiej jakosci. Charakteryzuja sie wyjatkowa
stabilnoscig termiczng i odpornoscia na utlenianie. Spetniajg wymagania
techniczne GE GEK (zaleznie od lepkosci). Zatwierdzone przez Alstom
HTGD 90 117 i Siemens MAT 812101, 812102, TLV 901304. Spetniaja
wymagania DIN-51515 L-TD i LTG oraz ISO 8068 L-TGB, L-TGSB.

Premium performance turbine oils primarily designed for use in severe
steam turbines and also for non-geared gas turbines. Based on very
high quality hydro-treated base stocks. Outstanding thermal

and oxidation stability. Meets various GEK specifications, depending
on viscosity. Approved by Alstom HTGD 90 117 and Siemens MAT
812101, 812102; TLV 9013 04. Meet DIN-51515 L-TD i LTG

and ISO 8068 L-TGB, L-TGSB.

Nysokiej jakosci oleje turbinowe i obiegowe. Przeznaczone do turbin
parowych i turbin stacjonamych gazowych o niewielkim obcigzeniu,

w tym do turbin parowych i wodnych na lgdzie i morzu. Ponadto polecane
do ukfadéw obiegowych w zastosowaniach przemystowych. Wszystkie
xlasy lepkosci sg zgodne z DIN-51515-1 L-TD. Zostaly zatwierdzone przez
Alstom Power HTGD 90 117 (nie T 100). Teresstic T 32 i T 46 sg zgodne

z GEC Alstom NBA P 50001 A i GE GEK 28143-A oraz zatwierdzone

przez Siemens TLV 9013 04. Teresstic T 32 jest zgodny z GE GEK 46506-D,
GE GEK 27070 oraz Siemens Power Generation PD-55125 Z3.

Zastosowanie i opis

High quality, turbine and circulating system oils. Designed for steam
and light duty stationary gas turbines. Also land-based and marine
steam and hydro-turbines. Also for circulating systems in industrial
applications. All grades meet DIN-51515-1 L-TD. Approved by Alstom
Power HTGD 90 117 (not T 100). Teresstic T 32 and T 46 meet GEC
Alstom NBA P 50001 A and GE GEK 28143-A and are approved

by Siemens TLV 9013 04. Teresstic T 32 meets GE GEK 46506-D,

GE GEK 27070 and Siemens Power Generation PD-55125 Z3.

Application

Wysokiej jakosci oleje do smarowania poziomych i pionowych prowadnic
slizgowych nowoczesnych obrabiarek. Zapobiegajg powstawaniu zjawiska
typu ,stick-slip” i zapewniajg szybkie oddzielanie od emulsji do obrébki
skrawaniem.

Premium-quality lubricants for the lubrication of horizontal and vertical
slideways of modern machine tools. Outstanding stick-slip performance
and rapid separation from water-based cutting fluids.

Wysokiej jakosci oleje przeznaczone do smarowania szybkoobrotowych
wrzecion w obrabiarkach. Charakteryzuja sig znaczng odpornoscig

na utlenianie i wysoka stabilnoscig termiczng. Zapewniajg wysoka
odpornos¢ na pienienie i tatwe oddzielanie od wody.

Premium performance oils for the lubrication of high-speed spindles
in machine tools. They have good oxidation and thermal resistance.
Good resistance to foaming and easily separated from water.
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Oleje do silnikow gazowych

Gas Engine QOils

18

Lepkos¢
kinematyczna o Gestosc
; . Wskaznik priy 15°C Temperatura

Nazwa produktu SAE Kinematic lepkosci , ptyniecia

Viscosity i ) Density -

Brand Name SAE , Viscosity t 15°C Pour Point

[mm?/s or cSt] Index a >
s [°C]
[g/cm’]
40°C 100°C

Mobil Pegasus 1 15W-40 94 13,1 137 0,854 -48
Mobil Pegasus 1005 40 125 13 100 0,850 -15
Mobil Pegasus SR 40 140 14,5 95 0,880 -12
Mobil Pegasus 801 40 132 13,2 97 0,886 -15
Mobil Pegasus 801-30 30 85 10,0 97 0,882 -15
Mobil Pegasus 805 40 130 13,5 99 0,890 . -12
Mobil Pegasus 705 40 126 13,2 98 0,887 -18
Mobil Pegasus 705-30 30 94 10,8 98 0,881 -21
Mobil Pegasus 710 40 121 13,2 98 0,894 -15
Mobil Pegasus 605 40 126 13,4 96 0,887 -18
Mobil Pegasus 610 40 131 13,3 98 0,889 -18



Oleje do maszyn tekstylnych
Textile Machine Oils

Lepkos¢
kinematyczna o Gestosc
. . Wskaznik przy 15°C Temperatura
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci ) ptyniecia
Viscosity ) ) Density 2 7
Brand Name ISO VG ) Viscosity t 15°C Pour Point
[mm?/s or cSt] Tl a .
s [°C]
[g/cm’]
40°C 100°C
Mobil Velocite HP 24 25 0,86 -9
Mobil Velocite HP 32 32 0,86 -9
Mobil Velocite HP 46 46 0,86 -9
Oleje grzewcze
Heat Transfer Oils
Lepkos¢
klne'matyclzna Wskaznik p?zeyst10530% Tempera’gura
- Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci , ptyniecia
Viscosity ) ) Density ;
Brand Name ISO VG , Viscosity t 15°0 Pour Point
[mm?/s or cSt] Index a .
5 - [C]
[a/cm?]
40°C 100°C
Mobiltherm 32 32 31 53 90 0,871 -12
Mobiltherm 594 5 1,5 0,850 -42
Mobiltherm 603 20 4.2 104 -+ 0,820 -18
Mobiltherm 605 32 30 54 ¢ 100 0,860 -12
Oleje wysokotemperaturowe i trudnopalne
High Temperature and Fire Resistant Oils
Lepkos¢ d .
kme'matyc‘zna- Wskaznik ‘ p?zilszo;% Temperatura T
Nazwa produktu ISO VG Kinematic " lepkosci ) plyniecia
Viscosity ) ; Density ;
Brand Narne I1SO VG . Viscosity t 15°C Pour Point
[mm?/s or cSt] Index . a rC
[o/om] ]
40°C  100°C 7
Mobil Pyrolube 830 180 20,4 132 0,930 -45
Mobil Pyrotec HFD 46 46 43,4 5,0 - -20
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Oleie przeznaczone do maszyn dziewiarskich w przemysle tekstylnym.
Uzywane do smarowania igiet, ptytek naciskowych, mechanizmow
«rzywkowych w dziewiarkach okragtych i maszynach poriczoszniczych.
Oparte na wysokiej jakosci biatych olejach mineralnych z wysoce
specjalistycznymi dodatkami. Nieplamigce.

Zastosowanie i opis

Designed for knitting machines in the textile industry. Lubrication

of needles, sinkers and cam mechanisms in circular knitting machines
and hosiery machines. Based on high quality mineral white oils

with highly specialised additives. Non staining.

Application

Wysokiej jakosci oleje grzewcze na bazie mineralnych olejéw bazowych.
Odznaczaja sie wysoka wydajnoscia wymiany ciepfa. Posiadaja wysokag
temperature zaptonu | odpornosé na krakowanie termiczne. Polecane
zaréwno w otwartych, jak i zamknietych systemach grzewczych

i chiodzenia.

Zastosowanie i opis

High performance, heat transfer fluids, based on highly refined mineral
base stocks. Good heat transfer efficiency. High flash points and good
resistance to thermal cracking. For use in both open and closed
heating and cooling systems. ' o

Application

Syntetyczny $rodek smamny na bazie mieszaniny olejéw PAOQ i estrow,
polecany do przenosnikéw taricuchowych (do 230°C). Posiada znakomitg
odpornosé na utlenianie, redukuije ilo$¢ tworzacych sie osadow.

Synthetic, PAO/ester mix based, high temperature lubricant
for conveyor chains (up to 230°C). Excellent oxidation stability
and reduced deposit formation.

Trudnopalny ptyn hydrauliczny typu HFD na bazie estréw kwasu
fosforowego. Przeznaczony specjalnie do turbin parowych i systemow
sterowania turbin.

Fire resistant hydraulic fluid based on phosphoric acid ester.
Designed especially for use in steam turbines and turbine control
systems. :
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Oleje do obrobki metali niemieszalne z woda
Cutting Fluids — Water Non-miscible

22

Lepkosc¢
kinematyczna - Gestosc .
; . Wskaznik przy 15°C Temperatura
Nazwa produktu Kinematic lepkosci , plynigcia
Viscosity ) ) Density s
Brand Name 5 Viscosity t 15°C Pour Point
[mm?/s or cSt] Index a )
s [°C]
[g/cm?]
40°C 100°C
Mobilmet 423 16,1 3,9 139 0,855 -18
Mobilmet 424 23,0 4,9 133 0,862 -18
Mobilmet 426 34,6 6,2 129 0,874 -30
Mobilmet 427 43,0 7,3 130 0,878 -30
Mobilmet 443 153 3.8 145 0,862 -33
Mobilmet 446 32,6 6,0 132 0,880 -24
Mobilmet 447 459 7,4 124 0,890 -33
Mobilmet 762 10 3,0 0,877 -33
Mobilmet 763 18 4,0 0,874 -33
Mobilmet 766 36 6,0 0,885 -30
Mobil Vacmul O3D 6 0,847
Mobil Vacmul EDM 2 1,6 0,791
- Mobil Vacmul EDM 3 2,4 0,799
Evaporative Fluid 2002 1,5 0,775 5 <-30
Evaporative Fluid 4286 1,95 0,810 <-30
Mobilgrind 13 4 - 0,830
Mobilgrind 14 6 2 0,780
Mobilgrind 24 7 2,54 - 0,830
Mobilgrind 26 12 3,0 0,790
Mobilgrind 36 12 2,5 0,800



Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobi

Application

Wielofunkeyjne oleje uzywane w nisko- lub $rednioobcigzonych operacjach
skrawania. Odpowiednie do szerokiego zakresu procesdw obrébki
wszystkich typdw metali, w tym metali kolorowych. Mogg by¢ stosowane
iako olej smarny do obrabiarek oraz jako oleje hydrauliczne

w niekrytycznych uktadach.

Multi purpose light/medium EP cutting oils. Suitable for a wide range
of machining operations on all types of metals, including yellow metals.
Can be used for machine tool lubrication and as a hydraulic fluid

in non-critical systems.

Wielofunkcyjne oleje zalecane do szerokiego zakresu proceséw obrdbki
wszystkich typéw metali, w tym metali kolorowych, w warunkach duzego
obcigzenia. Dzigki braku chloru w ich sktadzie gwarantujg nizsze koszty
utylizacji.

Recommended for a wide range of severe machining operations
on all types of metals, including yellow metals. Chlorine free for lower
disposal costs.

Bezchlorowe oleje z dodatkami zapobiegajacymi tworzeniu sie mgietki,
stosowane do obrdbki skrawaniem metali w warunkach duzego obcigzenia,
w tym trudnych do obrdbki rodzajéw stali. Powodujg korozje miedzi,

nie moga wiec by¢ stosowane do obrébki stopéw na bazie miedzi.

Chlorine free oils with antimist additives for heavy duty cutting
operations, including difficult to machine types of steel. Copper
corrosive, cannot be used for machining copper based alloys.

Olej o niskiej lepkosci do honowania, nieplamigcy. Mato intensywny
zapach zapewnia komfort pracy. Jasny kolor i przezroczystosc¢ tego oleju
umozliwiajg dobrg obserwacje procesu obrébki. Dobre osadzanie sie
drobnych opitkow.

Low viscosity non-staining honing oil. Low odour for high working
comfort. Light colour and transparency for good visibility.
Good settling of fines.

Wysokorafinowane oleje do elektrodrazenia. Zapewniajg znakomite
parametry obrébki w potaczeniu z komfortem pracy. Stosowane
do obrobki zgrubnej i wykoriczeniowej.

Highly refined fluids for Electro-Discharge Machining. Excellent
machining performance combined with high working comfort.
For both roughing and finishing operations.

Szybko odparowujgce oleje do obrdébki réznego rodzaju metali,

w tym blach aluminiowych, miedzianych, mosigznych oraz ocynowanych.
Polecany do lekko- i $rednioobcigzonych operaciji ksztattowania,
tloczenia, wykrawania.

Metal working fluids with fast evaporation, suitable for use

in the processing of a wide variety of metals, including aluminium;
tinplate, copper, brass. Typical applications include light to medium
metal stamping, forming, shaping, blanking, pressing.

Oleje do szlifowania, honowania.

Mobilgrind 13 jest przeznaczony do obrdbki szlifierskiej i doktadnego
dogtadzania szerokiej gamy stali i innych stopow. Jest klarowny,

ma neutralny zapach i niska lotno$¢ w celu polepszenia warunkow
Srodowiska pracy. Mobilgrind 13 moze by¢ takze stosowany jako
ptyn dielektryczny do obrobki elektroiskrowej.

Mobilgrind 14 jest zaprojektowany do lekkich obrobek szlifierskich
powierzchni cylindrycznych i ptaskich stali weglowych i stopowych.
Formulacja zawierajgca wysokigj jakosci dodatki i oleje bazowe ogranicza .
tworzenie mgly i pozwala utrzymywac wiasciwg lepko$¢ w punkcie styku
obrabianego detalu z narzedziem. Mobilgrind 14 pozwala zachowa¢
doktadnos$¢ obrébki w aplikacjach wymagajacych szlifowania precycyjnego.
Niska lepkosé oleju utatwia szybkie oddzielanie pytu i wiérkow szlifierskich

z chtodziwa i ich sedymentacje w zbiornikach, a takze pomaga efektywnie
filtrowaé chiodziwo krazace w obiegu w systemach cyrkulacji.

Mobilgrind 24 jest przeznaczony do $rednio trudnych obrébek szlifierskich
i honowania stali o zréznicowanych twardo$ciach. Jest szczegdlnie
dobrze dostosowany do wymogdw obrdbki zgrubnej i wykariczajacej
ostrzy zyletek i do stosowania w duzych systemach cyrkulacji chtodziw

z ich ciaggls filtracjg.

Mobilgrind 26 jest niskolepkim chtodziwem przeznaczonym do $rednio
trudnych wykariczajacych obrébek szlifierskich stali utwardzonych

oraz innych stali weglowych. Formulacja zawiera wysokorafinowany olej
bazowy o wysokim wskazniku lepkosci, dzigki ktéremu Mobilgrind 26
pozwala zapewni¢ wiasciwg statg lepkos¢ w punkcie styku obrabianego
detalu z narzedziem, utatwiajac dobra penetracje oraz efektywne usuwanie
widrkow i pytu szlifierskiego z obszaru obrébki. Moze by¢ takze stosowany
w operacjach lekkich obrébek, gdzie wymagane jest chtodziwo o niskiej
lepkosci i matej tendencji do tworzenia mgty.

Mobilgrind 36 jest przeznaczony do $rednich i ciezkich obrébek szlifierskich
stali utwardzonych. Charakteryzuje sie doskonatg zwilzalno$cia powierzchni
w celu eliminacji przypalen i utrzymania w czystosci tarcz szlifierskich.
Formulacja zawiera wysokiej jakosci olej bazowy o niskiej lepkosci,
doskonale dostosowany do wymogoéw wykariczajacych obrébek szlifierskich
precyzyjnych kot zebatych przektadni, watéw i innych detali wszedzie

tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja obrobki.

Fluids for honing and grinding.

Mobilgrind 13 is intended for light duty honing and super finishing
of a wide variety of steels and other alloys. It is clear, has neutral
odour and low volatility properties to help improve the working
environment. Mobilgrind 13 can also be used as the dielectric fluid
in Electro-Discharge Machining (EDM) applications.

Mobilgrind 14 is designed for light duty cylindrical and surface grinding
of carbon and alloy steels. Formulated with high quality additives

and base oils to help reduce misting and maintain viscosity at the point
of application, Mobilgrind 14 helps retain accuracy in precision grinding
applications. The low viscosity of the product helps fines to settle out
quickly from the oil in sedimentation tanks and assists filtration

of the oil for re-use in circulation systems

Mobilgrind 24 is medium duty product for honing and grinding
applications on steels of a varying hardness. It is particularly well suited
for rough and finish honing of safety razor blades and for use in large
volume circulation systems where continuous filtration is employed.

Mobilgrind 26 is a medium duty low viscosity fluid for finish grinding
of hardened steels and other carbon alloys. Formulated with highly
refined, high viscosity index base oils, Mobilgrind 26 helps ensure
consistent viscosity at the point of application allowing good
penetration and the efficient removal of fines from the cutting area.
It may also be used for light duty machining operations where a low
viscosity, low misting product is required.

Mobilgrind 36 is a medium/heavy duty product intended for finish
grinding of hardened steels. It has excellent wettability to avoid burning
and keep grinding wheels clean. Formulated with low viscosity,

high quality base oils it is well suited for the finish grinding of precision
gears, axles and other applications where a high degree of precision

is required.
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Oleje do obrobki metali niemieszalne z woda cd.
Cutting Fluids — Water Non-miscible cont’d.

Lepkosé
kmgmatyc;na Wskaznik p?fySE[O;’CC Temperatura Ter
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci ) pfynigcia :
Viscosity ) ) Density .
Brand Name ISO VG 5 Viscosity t 15°C Pour Point Fie
[mm?/s or cSt] Index d .
s [°C]
[g/cm?]
40°C 100°C
Mobilgrind 37 22 4,0 0,820
Mobilgrind EDM 2,5 0,800

Oleje do obrobki metali mieszalne z woda
Cutting Fluids — Water Miscible

Nazwa produktu ; ’pH : Rozcienczenie, wyglad Kﬁ;gﬁ;gat Gestoéé By 15°0 rex;irt)c?:
Brand Name (Rozmencz@ual 22 Dilution, Appearance Concentrate Densily at 15°C Refrac

pH (% Dilution) Appearance lg/om’] Correcti
Mobilcut 100 8,9 Mlecznobiaty Brazowy 0,895 0,
Mobilcut 140 9,1 Mleczny Z6tty 0,960 1
Mobilcut 210 9,1 Transparentny Z6tty 1,037 T,
Mobilcut 230 9,3 Transparentny quzch)vyy 0,987 1
Mobilcut 250 9,4 Transparentny quzoWy 0,980 ’ 0
Mobilcut 320 8,9 Klarowny Bezbarwny 1,130 1
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Dieje do szlifowania, honowania.

\Mobilgrind 37 jest przeznaczony do srednich i ciezkich obrobek szlifierskich
sorm w aplikacjach takich jak szlifowanie rowkow wiertet i frezéw. Chtodziwo
0 pomaga ogranicza¢ plamienie rowkow w tych wysokoobrotowych
operacjach. Moze by takze zastosowane jako ptyn hydrauliczny w obrébce
<zlifierskiej rowkéw w tych aplikacjach, gdzie wzajemne zanieczyszczenie
chiodziwa i oleju hydraulicznego moze mie¢ wptyw na jako$¢ i efektywnosc
obrébki. 7
Mobilgrind EDM jest stosowany jako ptyn dielektryczny w operacjach
slektroiskrowej obrébki metali.

Zastosowanie i opis

Fluids for honing and grinding.

Mobilgrind 37 is intended for medium/heavy duty form grinding
applications such as mill and drill flute grinding. It helps to minimize
staining of the flutes in these high speed operations. It may also

be used as a hydraulic fluid in flute grinding applications where
cross contamination of the hydraulic media could affect grinding
performance.

Mobilgrind EDM is used as the dielectric fluid in Electro-Discharge
Machining (EDM) applications. *

Application

Wysokiej jakoéci chtodziwo do tatwych w obrébce stali | stopdéw miedzi
w warunkach lekkiej i $rednio ciezkiej obrobki maszynowej — walcowanie,
pitowanie, gwintowanie, rozwiercanie.

High performance fluid for easy to machine steels in light to moderate
duty machining operations such as milling, turning, sawing, boring
and drilling.

Rozpuszczalne w wodzie chfodziwo wzmocnione dodatkami poprawiajgcymi
smarnosé. Obrébka aluminium i tatwych w obrdbce stali w warunkach
Sredniej i ciezkiej obrobki maszynowej — walcowanie, pifowanie,
gwintowanie, rozwiercanie. Wczesniejsza nazwa Mobilcut 144.

Enhanced with lubricity agents, water soluble fluid. Machining

of aluminium and high machinability Fully synthetic, mineral oil free,
long life grinding fluid. Provides good long-term steels in moderate
to heavy duty operations such as milling, turning, sawing, boring
and drilling. Former name Mobilcut 144

Wysokiej jakosci mieszaine z wodg semisyntetyczne chtodziwo.
Obrébka metali zelaznych i niezelaznych. Nizsza zawartosé oleju dla lepszej
zwilzalnodci i ochrony przed korozja. Do obrébki i szlifowania zeliwa.

High quality, water soluble semisynthetic fluid. Machining of ferrous
and non-ferrous metals. Lower Oil content for extra wettability
and corrosion protection.For cast iron machining and grinding

Odporne na pienienie, tworzace mikroemulsje z wodg o réznej jakosci
semisyntetyczne chfodziwo. Obrébka fatwych w obrébce stali nierdzewnych
oraz zeliwa — walcowanie, pitowanie, gwintowanie, rozwiercanie.
Kompatybilny z wczesniejszym Mobicut 234.

Resistant to foaming, forming micro-emulsions with water of various
quality semisynthetic fluid. Machining of steels easier to machine
stainless steels and cast iron in milling, turning, sawing, boring

and drilling.Compatible to former Mobilcut 234.

Wysokiej jakosci chtodziwo semisyntetyczne do obrébki aluminium
i jego stopdw. Moze takze byé stosowane do obrébki metali zelaznych
jako chiodziwo uniwersalne.

High performance semisythetic fluid, designed for*machining
of aluminium and its alloys. Can be also used for ferrous metals
machining as versatile and multi purpose fluid.

Syntetyczne (nie zawiera oleju) chtodziwo wodne do operacji szlifowania
stali i zeliwa.

Synthetic (mineral oil free) water fluid for grinding of steels
and cast iron.
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Produkty specjalne

Special Products

Lepkos¢
Kirefrany/cznsa Wskaznik Temperatura T
skazni By
; 7 Gesto 15°C .
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci gl plyniecia
Viscosity ) ) Density at 15°C ;
Brand Name I1SO VG 5 Viscosity . Pour Point
[mm?/s or cSt] Index [g/cm’] ]
40°C 100°C
Mobil Almo 525 46 46 7,3 105 0,883 -24
Mobil Almo 527 113 11,4 91 0,899 -30
Mobil Almo 529 172 16,5 102 0,893 -24
Mobil Vacuum Pump Oil 100 100 100 0,874 -9
Mobil Siltac EAL 68 78 16,0 223 0,929 -21
Mornop 80 90 0,940 -21
Prosol NT 70 42 0,894 -15
Mobil Glass 67 AT 29 1,05 -
Lepkos¢
KiRemat/Gane. Wskaznik Temperatura
'skazni ” o
; ; Gestosé przy 15°C C
Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci ¢ ) i ptyniecia
Viscosity ) ) Density at 15°C )
Brand Name ISO VG , Viscosity . Pour Point
[mm?®/s or cSt] {ndex [g/c-m | C]
40°C 100°C
Mobil SHC PM 220 220 225 25,6 127 0,863 -36
Mobil SHC PM 320 320 325 34,7° 130 *0,865 -33
Mobil DTE PM 150 150 150 14,7 95 0,888 -6
Mobil DTE PM 220 220 220 19,0 95 0,889 -6
Mobil Paper Machine Oil S 220 220 220 27 157 0,865 -39



Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobi

Application

Wysokiej jakosci oleje do narzedzi pneumatycznych, odpowiednie zaréwno
do prac goérniczych pod ziemig, jak i na powierzchni. Polecane do narzedzi
udarowych i obrotowych.

Premium quality, high performance lubricants, suitable
for pneumatically operated rock drills in underground and surface
mining operations. Suitable for both percussive and rotary type tools.

Olej mineralny (biaty), odpowiedni do wielu typéw pomp prézniowych.

Mineral oil (white) suitable for a wide range of vacuum pumps.

Ulegajacy rozktadowi biologicznemu olej do pit taricuchowych.
Oparty na bazie wysokiej jakosci oleju rzepakowego.

Biodegradable saw chain oil. Based on high quality rapeseed.

Olej do obrdbki metali, polecany do wymagajacych operacji wyttaczania
i wykrawania detali ze stali normalnych i nierdzewnych. Niepolecany
do obrobki metali kolorowych.

Metal working fluid, recommended for demanding machining
like drawing and punching details in normal and stainless steel.
Not recommended for non-ferrous metals.

Wysokiej jakosci olej emulgujacy do walcowania na gorgco. Stosowany
tez do ksztattowania plastycznego i ciecia metali. Z wodg tworzy biatg,
mleczng emulsje.

High performance emulsifying hot rolling oil used in metal forming
and cutting. It forms a milky-white emulsion in water.

Biodegradowalne, niezawierajace oleju mineralnego, stosowane w postaci
roztworu wodnego chtodziwo do cigcia szkta.

Zastosowanie i opis

Biodegradable, mineral oil free, water miscible cutting fluid.
Recommended for glass cutting.

Application

Wysokiej jakosci oleje syntetyczne polecane do maszyn papierniczych.
Zaprojektowane dla wymagajacych uktadéw obiegowych maszyn
papierniczych oraz rolek kalandréw. Skutecznie oddzielajg wode

i posiadaja wysokg stabilnos¢ kolorystyczng przez dtugi czas eksploataciji.

Synthetic, high performance lubricants. For use in demanding paper
machine circulatory systems and calendar rolls. They separate water
effectively and retain their colour characteristics for long periods

of operation.

Wysokiej jako$ci oleje polecane do wymagajacych uktadéw obiegowych
maszyn papierniczych. katwo oddzielajg wode. Zapewniajg dobrg ochrone
przed zuzyciem.

High quality, high performance lubricants for demanding industrial
paper machine circulatory systems. Excellent separation from water.
Good anti-wear performance. -

Wysokiej jakosci olej syntetyczny, zaprojektowany dla wymagajgcych
uktadoéw obiegowych maszyn papierniczych oraz rolek kalandréw.
Skutecznie oddziela wode i posiada wysoka stabilno$é kolorystyczng
przez diugi czas eksploatacii.

Synthetic, high performance lubricant. For use in demanding paper
machine circulatory systems and calendar rolls. They separate water
effectively and retain their colour characteristics for long periods

of operation.
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Srodki smarne stosowane w przemysle spozywczym
Lubricants for the Food Industry

Oleje
Oils
Lepkos¢
Kinefatyezna Wskaznik Temperatura Tem|
skazni <A °
] 3 Gest 15°C o
Nazwa produktu 1SO VG Kinematic lepkosci estose pray plyniecia za
Viscosity ) ) Density at 15°C ;
Brand Name ISO VG y Viscosity . Pour Point Flas
[mm?/s or cSt] Index [g/cm’] rC]
40°C 100°C
Mobil SHC Cibus 32 32 30 5,8 140 0,83 -54
Mobil SHC Cibus 46 46 43 Tt 148 0,83 -51
Mobil SHC Cibus 68 . 68 72 11,4 151 0,84 -48
Mobil SHC Cibus 150 150 162 20,7 150 0,84 -21
Mobil SHC Cibus 220 220 222 24,5 139 0,84 -24
Mobil SHC Cibus 320 320 311 32,7 147 0,85 -42
Mobil SHC Cibus 460 460 458 43,6 148 0,86 -42
Mobil FM 100 Spray Lubricant 100 99 10,4 0,790 -21
Mobil SHC Cibus 32 HT 30,4 5,9 135 0,83 -54
Smary
Greases
Lepkos$¢ oleju bazowego Temper:
Nazwa produktu Klasa NLGI Typ zageszczacza przy 40°C krople
Brand Name NLGI Class Thickener Type Base Oil Viscosity at 40°C Dropping
[mm?/s or cSt] [°C]
Mobilgrease FM 101 1 Aluminium kompleks 100 260
Mobilgrease FM 222 2 Aluminium kompleks 220 260
Mobil SHC Polyrex 005 00 Polimocznikowy ™’ . 220 -
Mobil SHC Polyrex 222 2 Polimocznikowy 220 260
Mobil SHC Polyrex 462 2 Polimocznikowy 460 270
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Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobi

Application

Wysokiej jakosci syntetyczne oleje smarne stosowane w przemysle
przetwarzania i pakowania zywnosci. Bezsmakowe i bezzapachowe.
Zapewniaja dobra ochrone przeciwzuzyciowg, posiadajg bardzo wysoka
odpornosé na utlenianie i chronig przed rdzg. Stosowane jako oleje

do systeméw hydraulicznych, przektadni, fozysk i jako oleje obiegowe,

a takze jako $rodki smarne do sprezarek i pomp prézniowych — w zaleznoéci
od lepkosci. Spetniaja wymogi FDA 21 CFR 178.3570 i NSF H1

(dawne USDA H-1). Posiadajg Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej
Paristwowego Zakiadu Higieny nr HZ/D/0668/2010.

High performance, synthetic lubricants for the food processing

and packaging industries. Tasteless and odourless. Good wear
protection, excellent oxidation stability and protection against rust.
Used as hydraulic, gear, bearing and circulating oils as well as for
compressor and vacuum pump lubricants depending on viscosity.
Meets FDA 21 CFR 178.3570 and t NSF H1 (the former USDA H-1)
requirements. Cerified by National Institute for Public Health

# HZ/D/0668/2010.

Uniwersalny $rodek smarny w aerozolu do faricuchéw, przenosnikow
i fozysk uzywanych w przemysle spozywczym, w tym przy produkcji
napojow.

Multi-purpose spray lubricant for chains, conveyors and bearings,
used in the food and beverage industry.

W pelni syntetyczny, v;/ysokiej jakosci olej grzewczy, stosowany w przemysle
spozywczym. Spetnia wymagania NSF H-1 & HT1; FDA 21 CFR 178.3570
oraz DIN-51522.

Zastosowanie i opis

Fully synthetic, high performance heat transfer oil for the food
and beverage industry. Quality Level NSF H-1 & HT1;
FDA 21 CFR 178.3570 and DIN-51522.

Application

Wielozadaniowe smary dla przemystu spozywczego, gdzie wymagane
jest stosowanie produktow spetniajgcych wymagania NSF H1.

Multipurpose greases based upon white oil for the food and beverage
industry. NSF H1 registered. ™' : :

Wysokiej jakosci, syntetyczne smary z zageszczaczem polimocznikowym.
Charakteryzuja sie wyjgtkowa zywotnoscig w wysokich temperaturach.
Zalecane do zastosowar: wysokotemperaturowych m.in. w przemysle
spozywczym. Posiadaja dopuszczenie NSF H1.

Nr rejestraciji odpowiednio: 141947, 141946, 139558.

Super performance, synthetic polyurea thickened greases.
Recommended for higher temperature operations , especially in food
industry. They have NSF H1 approval, Registration # 141947, 141946,
139558. :



Srodki do mycia i odtluszczania
Cleaning and degreasing fluids

Lepkosc¢
kinematyczna

Wskaznik P 5 Temperatura Temper:
i i Gestos¢ przy 15°C -

Nazwa produktu ISO VG Kinematic lepkosci EOSC LAY plyniecia zapto
Viscosity ) ) Density at 15°C ;

Brand Name ISO VG » & Viscosity - Pour Point Flash F
[mm?®/s or cSt] Index [g/ecm?] [C] C)
40°C 100°C

Mobilsol PM 383 21,0 56 0,885 -27 208

Mobil Clean Industrial . 0,763 58 (PI

Srodki k j
Lepkosc¢
kinematyczna Grubosé < .
; : owtoki Tt ATStw Gestosé przy 15°C e
Nazwa produktu Kinematic ke yp vy . zapor
Brand N Viscosity Film ochronnej Density at 15°C Flash P
rand Nam ; :
& ° [mm?/s or cSt] Thickness Film Type [g/cm?] FCl
[um]
40°C 100°C

Mobilarma 524 88 10,5 Oleisty 0,882 218

Mobilarma 798 231 " Smarowy 0,883 238

Mobilarma MT 1,8 0,8 Lekki ttuszcz 0,813 55

Mobilarma LT 4,4 4,0 Oleista, woskowata 0,845 65



Zastosowanie i opis

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Syntetyczny $rodek do czyszczenia systemow obiegowych tozysk,
przektadni, np. w maszynach papierniczych oraz w systemach
hydraulicznych i grzewczych.

Synthetic based cleaner for circulatory systems such as in paper
machine, and in hydraulic and heating systems.

Wysokiej jakosci, bezchlorowy ptyn czyszczacy i odtiuszczajgcy do czesci
metalowych.

Zastosowanie i opis

Wysokiej jakosci srodek antykorozyjny, SAE 40, zalecany do tymczasowej
ochrony przed korozjg od wewnatrz systeméw hydraulicznych, skrzyn
biegow i silnikéw. Srodek ten moze sfuzyé do przeptukiwania lub moze
byé stosowany przy niewielkim obcigzeniu jako olej smarny.

Srodek antykorozyjny o konsystencji smaru do zabezpieczania lin stalowych,

np. w transporcie morskim, gérnictwie, przemysle.

Srodki antykorozyjne zawierajace rozpuszczalnik, stosowane

do éredniookresowej (MT) i dtugookresowej (LT) ochrony. Tworzg cienkie
warstewki ochronne i majg duza zdolnos¢ pokrywania. Charakteryzujg sie
wyzszg temperaturg zapfonu i mniejszym parowaniem, poprawiajgc
bezpieczenstwo operatora.

Premium quality, chlorine free fluid, typically used for degreasing
and cleaning of metal parts.

Application

High performance rust preventive, SAE 40, recommended

for temporary corrosion protection on the internal surfaces of hydraulic
systems, gear boxes and engines. These systems can be flushed

or run at light load.

Grease like corrosion preventive recomended for wire ropes,
for example in marine, mining, industry.

Solvent based corrosion preventives for medium and long-term
protection. Thin films and high coverage capacity. Higher flash
point and lower evaporation for enhanced operator safety.
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Smary
Greases

Lepkos¢ oleju

bazowego przy 40°C

Tel
k

Nazwa produktu Kolor Klasa NLGI Typ zageszczacza L .
. Base Oil Viscosity L
Brand Name Colour NLGI Class Thickener Type at 40°C
[mm?/s or cSt]
Mobiltemp SHC 32 Czerwony 15 Bentonit 32
Mobiltemp SHC 100 Jasnobrazowy 2 Bentonit 100
Mobiltemp SHC 460 Special* Czamy 1 Bentonit 460
Mobilith SHC 007 . Czerwony 00 Kompleks litowy 460
Mobilith SHC 100 Czerwony 2 Kompleks litowy 100
Mobilith SHC 220 Czerwony 2 Kompleks litowy 220
Mobilith SHC 460 Czerwony o5 Kompleks litowy 460
Mobilith SHC 1500 Czerwony 2[5 Kompleks litowy 1500
Mobilith SHC 1000 Special* Czarny 2 Kompleks litowy 1000
Mobilith SHC PM 220 Biaty 1,5 Kompleks litowy 220
Mobilith SHC PM 460 Biaty 1,5 Kompleks litowy 460
Mobilgrease XHP 221 Niebieski 1 Kompleks litowy 220
Mobilgrease XHP 222 Niebieski 2 Kompleks litowy 220
Mobilgrease XHP 461 Niebieski 1,5 Kompleks litowy 460
Mobilgrease XHP 462 Niebieski 2 Kompleks litowy 460
Mobilgrease XHP 322 Mine* Czarny 2 Kompleks litowy 320
Mobilux EP 004 Jasnobrazowy 00 Litowy 160
Mobilux EP 0 Jasnobrazowy 0 Litowy 160
Mobilux EP 1 Jasnobrazowy 1 Litowy 160
Mobilux EP 2 Jasnobrgzowy 2 Litowy 160
Mobilux EP 3 Jasnobrazowy 3 Litowy 160
Mobilux EP 460 Jasnobrgzowy 2 Litowy 460
Mobiltemp 1 Jasnobrazowy 1 Bentonit 460
Mobiltemp 2 Bursztynowy 2 Bentonit 460
Mobiltemp 78* Czarny 1 Bentonit 460
Mobilgrease Special* Czarny 2 Litowy. 160
Mobil SHC 102 EAL Jasnobrazowy 2 Litowy 100
Mobil Polyrex EM Niebieski 2 PoIimocznikov(/y 115
Mobil Polyrex EM 103 Niebieski 3 Polimocznikowy 115
Mobil SHC Polyrex 005 Biaty 00 Polimocznikowy 220
Mobil SHC Polyrex 222 Bialy 2 Polimocznikowy 220
Mobil SHC Polyrex 462 Biaty 2 Polimocznikowy 460
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astosowanie i opis

Y peini syntetyczne smary o wilasnosciach przeciwzuzyciowych,
rzeznaczone gtéwnie do stosowania w warunkach
rysokotemperaturowych. Posiadaja wysoka odpornos¢ na degradacje
=rmiczna/oksydacyjng oraz znakomitg stabilnos¢ strukturalng w wysokich
=mperaturach. Odznaczaja si¢ dtugg zywotnosciag przy wydtuzonych
kresach miedzy wymianami oraz zwiekszaja mozliwosc oszczedzania
=nergii.

Joskonatej jakosci, w petni syntetyczne smary, przeznaczone

jo szerokiego zakresu sastosowan w skrajnych temperaturach i warunkach
sracy. Charakteryzujg si¢ znakomitym przyleganiem, stabilnoscig
strukturalng i odpornoscia na dziatanie wody. Stosowane W przemysle,
ransporcie samochodowym i gospodarce morskiej.

Doskonatej jakogci, w petni syntetyczne smary, przeznaczone do szerokiego
~akresu zastosowarn w skrajnie trudnych warunkach pracy w przemysle
papierniczym.

Wysokiej jakosci smary, oparte na bazie olejow mineralnych, stosowane
w przemy$le, transporcie samochodowym, budownictwie i w gospodarce
morskiej. Stosowane w urzadzeniach pracujgcych w trudnych warunkach,
w tym w wysokich temperaturach, przy zanieczyszczeniu woda,

przy duzym obcigzeniu i obcigzeniu udarowym.

Wysokiej jakosci smar z dwusiarczkiem molibdenu (5%), oparty
na bazie olejow mineralnych, stosowany szczegdlnie w gornictwie.
Zalecany w urzadzeniach pracujgcych w bardzo trudnych warunkach,
w tym przy zanieczyszczeniu woda, przy bardzo duzych obcigzeniach,
w tym udarowych.

Uniwersalne smary przemystowe o wszechstronnym zastosowaniu.
Wyprodukowane zostaty na bazie olejéw mineralnych. Zapewniajg
ochrone przed zuzyciem, rdza i wyptukiwaniem przez wode. Odpowiednie
do urzadzen pracujgcych czgsto w wilgotnych warunkach. Zalecane

do wigkszosci typow urzadzen w przemysle, takze pracujgcych

w warunkach duzego obcigzenia. Mobilux EP 004 stosowany

jest do przektadni zamknietych.

Smar uniwersalny do tozysk pracujgcych przy maiej predkosci i duzym

Industrial
Lubricants

Mobil

Application

Fully synthetic, anti-wear greases for high temperature applications.
Excellent resistance to thermal/oxidative degradation with excellent
structural stability at high temperature. Long service life for extended
relubrication periods and energy savings potential.

Supreme performance, fully synthetic greases designed for a wide
variety of applications at extreme temperatures and operating
conditions. Excellent adhesion, structural stability and resistance
to water. Used in industrial, automotive and marine applications.

Supreme performance, fully synthetic greases designed for a wide
variety of critical applications in paper machines.

e

Extra high performance, mineral oil greases for industrial, automotive,
construction and marine applications. Used for severe operating
conditions, including high temperature, water contamination,

high loads and shock loading.

Extra high performance, mineral oil grease with Molybdenum Disulfide
(5%) used in mining equipment. Recommended for very severe
operating conditions, including water contamination, very high loads
and shock loading.

General-purpose, industrial greases. Based on mineral oils. They
provide extra protection against wear, rusting and water washout.
Suitable for equipment where moist or wet conditions are common.
Recommended for most types of industrial applications including
heavy-duty. Mobilux EP 004 is used for enclosed gears.

Multi purpose grease for low speed, heavily loaded bearings.

obcigzeniu.

Wysokiej jakosci smary z zaggszczaczem bentonitowym. Stosowane
do fozysk tocznych i $lizgowych, pracujacych przy matych predkosciach

i w wysokich temperaturach. Posiadaja niska lotnosé i znakomitg
odporno$¢ na utlenianie i wyptukiwanie przez wode oraz dobre wtasciwosci
przeciwzuzyciowe. Mobiltemp 78 zawiera dwusiarczek molibdenu.

Smar z zageszczaczem litowym przeznaczony do pracy W warunkach
wysokich obcigzen. Zawiera dwusiarczek molibdenu, dajacy dodatkowg
ochrone w tozyskach pracujgcych przy duzym obcigzeniu. Stosowany
do fozysk kot i elementow podwozi w samochodach osobowych,
cigzarowkach, ciggnikach rolniczych, w sprzecie budowlanym

i ruchomym oraz w urzgdzeniach przemystowych.

Biodegradowalny, uniwersalny smar oparty na bazie syntetycznych estrow.
Posiada dobre wiasciwosci adhezyjne i jest odporny na dziatanie wody.
Polecany w aplikacjach, w ktorych konieczne jest uwzglednienie
wymogoéw ochrony $rodowiska.

Wysokiej jakosci smary z zaggszczaczem polimocznikowym. Zalecane

do fozysk silnikéw elektrycznych i tozysk bezobstugowych. Charakteryzujg
sie wyjatkowg zywotnoscig smaru w wysokich temperaturach oraz cichsza
pracg w sastosowaniach wymagajacych ograniczonego hatasu (Polyrex EM).

Wysokiej jakoci, syntetyczne smary z zageszczaczem polimocznikowym.
Charakteryzujg sie wyjatkowa zywotnoscig w wysokich temperaturach.
Zalecane do zastosowan wysokotemperaturowych, m.in. w przemysle
spozywczym. Posiadajg dopuszczenie NSF H1. Nr rejestracji odpowiednio:
141947, 141946, 139558.

High performance, clay-thickened greases. Used for plain and rolling
bearings operating at low speed and high temperature. Low volatility
and excellent resistance to oxidation and water washout, and good
anti-wear performance. Mobiltemp 78 contains molybdenum
disulphide. . . .

B

Extreme pressure, lithium thickened grease. Contains molybdenum
disulphide to give extra protection in heavily loaded bearings.
Wheel bearings and chassis components in automotive and industrial
equipment, passenger cars, trucks, farm tractors, construction

and mobile equipment. ’

Biodegradable, synthetic ester based, multipurpose grease. Water
resistant with good adherance. For use in environmentally sensitive
applications.

Super performance, polyurea thickened greases. Recommended
for electric motor bearings and gealed—fordife bearings. Higher

temperature operations with optimal oil separation. Also for low noise
sensitive environments — Polyrex EM.

Super performance, synthetic polyurea thickened greases.
Recommended for high er temperature operations, espegcially in food
industry. It has NSF H1 approval. Registration #: 141947, 141946,
139558.
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Smary cd.

Greases cont’d.

Lepkos¢ oleju
bazowego przy 40°C

Tempe:
kropies
Dropos

Nazwa produktu Kolor Klasa NLGI Typ zageszczacza o )
) Base Oil Viscosity

Brand Name Colour NLGI Class Thickener Type at 40°C oird

[mm?®/s or cSt] g
Mobil Centaur XHP 221 Brazowy 1,5 Kompleks sulfonianu wapnia 220 318
Mobil Centaur XHP 461 Brazowy 1 Kompleks sulfonianu wapnia 460 9
Mobil SHC Grease 460 WT Czerwony 1.5 Kompleks litowy 460 255
Mobilgrease XTC Ciemnobrazowy 1 Litowo-polimerowy 680 215
Mobilgrease 28 Czerwony 15 Betonit 29 313
Beacon 325 Brazowy 2 Litowy 12 180
Unirex N 2 Zielony 2 Kompleks litowy 115 230
Unirex N 3 Zielony 3 Kompleks litowy 115 230
Unirex EP 2 Zielony 2 Kompleks litowy 220 260

*Smary te zawierajg dwusiarczek molibdenu MoS: / *Greases contain molybdenum disulphide MoS:
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Smary do przektadni otwartych

Open Gears Greases

Lepkos¢ oleju Tem
bazowe 40°C kre
Nazwa produktu Kolor Klasa NLGI Typ zageszczacza azow g? plrzy .
, Base Oil Viscosity Dri
Brand Name Colour NLGI Class Thickener Type at 40°C /
[mm?s or cSt]
Mobilgear OGL 007 Czarny 00 Litowy 460
Mobilgear OGL 009 Czarny 00 Litowy 1500
Mobilgear OGL 461 Czarny 1,5 Litowy 460
Mobilgear OGL 007A Czarny 00 Litowy 460 p
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System klasyfikaciji lepkosci ISO
ISO Viscosity Classification System

Klasy lepkosci ISO sg migdzynarodowym systemem klasyfikacji Srodkdéw smarnych wedfug lepkosci,
zatwierdzonym przez Miedzynarodowsg Organizacje Normalizacyjng (ISO). Kazda klasa lepkosci 1ISO
odpowiada Srodkowi przedziatu lepkosci, wyrazonemu w centystokesach (¢St lub mm?/s) przy 40°C.

The ISO Viscosity Grades are an International System approved by the International Standards
Organisation for Classifying lubricants according to viscosity. Fach ISO Viscosity Grade corresponds
to a mid-point of a viscosity range expressed in centiStrokes (cSt or mm’/s) at 40°C,

Klasy lepkosci ISO VG, Baza VI = 100
ISO Viscosity Grade VG, Base VI = 100

Klasa lepkosci ISO Zakres lepkosci kinematycznej, mm?/s przy 40°C
ISO Viscosity Grade Kinematic Viscosity Range, mm#/s at 40°C
ISO VG 2 1,98-2,42
ISOVG 3 2,88-3,52 :
ISO VG 5 4,14-5,06 o
ISOVG7 ) 6,12-7,48
ISO VG 10 . 9,00-11,00
ISO VG 15 13,5-16,5
ISO VG 22 19,8-24,2 _
ISO VG 32 28,8-35,2 '
ISO VG 46 41,4-50,6 B “
ISO VG 68 61,2-74,8 A :
ISO VG 100 00110 e
ISO VG 150 135-165 A
ISO VG 220 198-242
ISO VG 320 288-352 5
ISO VG 460 414-506
ISO VG 680 612-748
ISO VG 1000 900-1100
ISO VG 1500 1350-1650



Industrial
Lubricants

Mob
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Konsystencja smaru (NLGI)
Grease Consistency (NLGI)

Skala NLGI .Penetracja 0,1 mm, 25°C (po 60 uderzeniach)
NLGI Grade Penetration 0.1 mm, 25°C (after 60 strokes worked)
000 445-475
00 400-300
0 355-385
1 310-340
2 265-295
3 220-250

Przyblizone poréwnanie klas czystosci olejéw

wg NAS 1638 na ISO 4406
Approximated Comparison of Qil Purity Classes:

NAS 1638 to ISO 4406

Klasa NAS

NASclass | 90 | O 1 2 3 4 |.5 6 | 7.] 8 9o | 10 | 11 | 12

Kod ISO
1SO code 8/5 9/6 10/7 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | 14/11 | 15/12 | 16/13 | 17/14 | 18/15 | 19/16 | 20/17 | 21/



Przedrostki i ich skroty

Nazwa przedrostka Skrét Potega dziesigtna
deka da 10'
hekto h 10
kilo k 10°
mega M 10°
giga G 10°

gga 0 e e =

Jednostki masy

1 funt (Ib) = 0,454 kg = 16 uncii (02)

1 tona/tonne (metric) = 1 Mg = 1000 kg
1 ton (short) = 0,9072 Mg = 2000 Ib

1 ton (long/Imp.) = 1,016 Mg = 2240 Ib

ppm masowe

1 ppm mas. = 1 mg na kg
1 g na 1000 kg

1 ppm = 0,0001%

10 ppm = 0,001%

100 ppm = 0,01%

1000 ppm = 0,1%

10000 ppm = 1%

Jednostki objetosci

1 barrel = 159 litr = 42 US gallon

1 US gallon = 3,785 litr

1 gallon (Imp - brytyjski) = 4,548 litr
1 uncja US/ounce (0z) =30 ml

Jednostki dtugosci

1 yard (yd) = 0,914 m = 36 in 1 stopa (ft lub ) = 0,305 M
1 cal/inch (in lub “) = 2,54 cm 1 mila (mi) = 1609 km
1 mila morska = 1852 km

Jednostki lepkosci kinematycznej

1 mm%s =1cSt
1 Stoke = 1 m?/s = 100 ¢St

=} Industrial
MObl Lubricants

Nazwa przedrostka Skrét Potega dziesigtna
decy d 10"
centy c 10?
mili m 10°
mikro y 10°
nano n 10°
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Jednostki lepko$ci dynamicznej
1cP=1mPas=1*10°kg/s m

1 Pasi1Ns/m

Lepkos¢ kinem. = Lepkosé dynamiczna (t)/Gestos¢ ()

Jednostki ci$nienia

1 at. = 1 kG/ecm? = 0,1 MPa = 1 bar = 736 mmHg
1Pa=1N/m=1*10° bar =1~ 10° at=7,5*10° mmHg
1mmHg=1Tor=133,3Pa= 1,36 *10° at

1 mbar = 100 Pa

Jednostki temperatury
te=1,8tc +32 t. = (tF -32)/1,8
gdzie tr - temperatura w st. Fahrenheit
gdzie t. - temperatura w st. Celsius
np. -4°F = -20°C

15°F = -10°C

32°F = 0°C

68°F = 20°C

100°F = 38°C

131°F = 565°C

140°F = 60°C

Jednostki mocy

1 kW = 1,36 PS (KM)

1 KM (PS) = 0,736 kW
Jednostki pracy, energii

1J = 1Nm = 1 Ws = 2,39 * 10% kcal = 2,778 * 107 kWh
1 kcal =1,16 * 10° kWh = 4,19 kJ

1 kWh = 860 kcal = 3,6 *10°J
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